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SŁUPKI OGRODZENIA WYKONANE Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 50X50X1670 mm, KONSTRUKCJA DO 
ZAMONTOWANIA SZTACHETY DREWNIANEJ WYKONANA Z PROFILU ZAMKNIĘTEGO 30X30 mm, CYNKOWANEGO 

OGNIOWO W CELU ZABEZPIECZENIA SŁUPKÓW PRZED DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH, NA 
WSZYSTKICH ZABUDOWANYCH SŁUPKACH NALEŻY UMIEŚCIĆ KAPTUREK Z MROZOODPORNEGO I 

TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO. SZTACHETY DREWNIANA  W KOLORZE CIEMNYM 

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

SZTACHETA DREWIANA W KOLORZE CIEMNYM BRĄZOWYM
WYMIARY: 5,0 x 1,5 x 166 cm

NP. FIRMY PHU IMPODACH LUB TOŻSAME

SŁUPEK - STAL OCYNKOWANA
WYMIARY: 5 x 5 x 167 cm

NP. FIRMY PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

 KAPTUREK Z MROZOODPORNEGO I TERMOPLASTYCZNEGO 
TWORZYWA SZTUCZNEGO NP. FIRMY PLAST-MET SYSTEMY 

OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

UWAGI:

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU PRZED 
BUDYNKIEM SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI SUCHA, 

NA DZIAŁCE NR 140, GMIANA TRZYCIĄŻ

KONSTRUKCJA -PROFIL ZAMKNIĘTY, WYMIARY: 30x30 mm
POŁĄCZENIE ZE SŁUPKIEM -SKRĘCANE NP. FIRMY PLAST-MET 

SYSTEMY OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

MONTAŻ SŁUPKÓW NA STOPIE STALOWEJ 
O WYMIARACH 220X200X8 mm:

ISTNIEJĄCEGO MURKU OPOROWEGO, ROZSTAW KOTEW 80X105mm 
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ KOTWY OD KRAWĘDZI BETONU 60 mm

SZTACHETA DREWNIANA W KOLORZE CIEMNY BRĄZ 
WYMIARY: 5,0 x 1,5 x 166 cm

NP. FIRMY PHU IMPODACH LUB TOŻSAME

SŁUPEK - STAL OCYNKOWANA
WYMIARY: 5 x 5 x 167 cm

NP. FIRMY PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

 KAPTUREK Z MROZOODPORNEGO I TERMOPLASTYCZNEGO 
TWORZYWA SZTUCZNEGO NP. FIRMY PLAST-MET SYSTEMY 

OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

KONSTRUKCJA -PROFIL ZAMKNIĘTY, WYMIARY: 30x30 mm 
POŁĄCZENIE ZE SŁUPKIEM -SPAWANE

NP. FIRMY PLAST-MET SYSTEMY OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME.

ZAWIASY SKRĘCANE M16/20-90°
WYMIARY: 50-70 mm

KĄT OTWARCIA SKRZYDŁA 0-90°NP. FIRMY LOCINOX 
OGRODZENIOWE LUB TOŻSAME

ZAMEK PRZEMYSŁOWY Z OBUDOWĄ ALUMINIOWĄ I NIERDZEWNYM 
MECHANIZMEM, WYMIARY: 160X90 mm NP. MODEL LAKQ U2 FIRMY 

LOCINOX 

MONTAŻ SŁUPKÓW NA STOPIE STALOWEJ 
O WYMIARACH 220X200X8 mm:

ISTNIEJĄCEGO PODŁOŻA, ROZSTAW KOTEW 80X105 mm
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ KOTWY OD KRAWĘDZI BETONU 60 mm

MONTAŻ  SŁUPKÓW NA STOPIE STALOWEJ O WYMIARACH 
220X200X8 mm:

ISTNIEJĄCEGO MURKU OPOROWEGO, ROZSTAW KOTEW 80X105 mm
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ KOTWY OD KRAWĘDZI BETONU 60 mm
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