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OPIS TECHNICZNY 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE. 
 

1.1  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany :  
- OŚWIETLENIA TERENU  

W RAMACH ODNOWY  
CENTRUM MIEJSCOWOŚCI JANGROT 

 

 

1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

• Umowa z Inwestorem 

• Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

• Zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja BUDOWY  

• Uzgodnienia z Zamawiającym; 

• Wizja lokalna oraz pomiary;  

• Normy i przepisy budowlane. 

 
1.3   LOKALIZACJA. 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w Jangrocie i obejmuje  działki nr ewidencyjny: 1074/1; 1074/2; 

1074/3;1075; 1160/2; 1049/3 1081; 1083/1 

 

1.4   PODKŁADY GEODEZYJNE.  
 

Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez uprawnionego 

geodetę, potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu – Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne.  

 
2. INFORMACJE O TERENIE. 
 

2.1   DANE DOTYCZĄCE OCHRONY TERENU.  
 
Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów objętych formami ochrony na mocy 

przepisów odrębnych. Teren nie jest objęty ochroną na mocy obowiązującego planu 

miejscowego. 

 
2.2  DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.  
 

Obszar opracowania nie podlega obecnie wpływom eksploatacji górniczej. 



 
 
3. INSTALACJA O ŚWIETLENIA 
 

 Projektuje się wykonanie obwodów oświetlenia oraz zabudowę szafy sterowniczej. 

Zasilanie zostanie wykonane przez dostawcę energii Tauron Dystrybucja S.A. Z szafy 

wyprowadzić  obwody numer 1 i 2 .Układ sieci rozdzielczej TN-C.  

 
4. ZABUDOWA OŚWIETLENIA  ULICZNEGO 
 

Projektowany teren zostanie oświetlony oprawami :  
 

MALAGA 1 / SGS 104 1SON-T 150 W MR SKD 42/60  nr re f. 131283 00  
klasa II 
IP 65 
IK09 
SCx=0,117 

 
ze źródłem światła typ MASTER HPS SON-T PIA Plus 150W  E40 SLV/12 oraz 

 
OPC-1  / Auris 1 S- 70W  
klasa II 
IP 65 

 
Oświetlenie terenu  wykonano w oparciu  o normę  EN 13201-1 i EN 13201-2  

 
lokalizacja słupów na granicy chodnika oraz  w odległości 0,5m od obrzeŜa parkingu.  
Oświetlenie zostało podzielone na dwa obwody , zgodnie ze schematami i rysunkami. W 

tablicy rozdzielczej projektuje się pozostawienie jeszcze rezerwy dla dodatkowego obwodu.  

ObciąŜenie wiatrowe:  

Według mapy stref wiatrowych Jangrot   zlokalizowana jest w I-wszej strefie wiatrowej .  

Kategorię terenową  wg. PN – EN 40-3-1: 2000 oznaczono jako II. ObciąŜalność zachowana 

zgodniez ustaleniami z producentem – Rosa .  

Dla zastosowanych opraw i wysięgnika  (wersja z maksymalnym obciąŜeniem -1 oprawa): 

- SAL 70 z wysi ęgnikiem WR4/1 

Waga    - 7,0kg +2,3 kg = 9,3kg 

Powierzchnia czynna   0,13+0,057=0,187 m2 

Warunek obciąŜalności masztu spełniony [ dopuszczalne obciąŜenie dla 30 kg – 0,52m2] 

- SAL D1 i D2  są przystosowane fabrycznie do montaŜu opraw OPC-1 

 
5. SZAFA STEROWNICZA SOU  

   Projektuje się zabudowę przy istniejącej stacji transformatorowej szafy oświetlenia 

ulicznego - SOU. Wykonanie jako skrzynia z tworzywa termoutwardzalnego. Gabaryty 

obudowy 53*80*25 cm , posadowionej na dedykowanym fundamencie.  



Stopień szczelności IP44. Szafę uziemić płaskownikiem FeZn 25*4mm układanym na całej 

długości wykopów kablowych. Sterowanie odbywać się będzie poprzez zegar astronomiczny  

z moŜliwością przejścia na sterowanie ręczne. Szafa w wykonaniu na trzy obwody 

rozdzielcze( jeden rezerwowy).  

 

6. KABEL  ROZDZIELCZY  
 
Rozprowadzenie instalacji wykonać przewodami YAKXs4*35 mm2 ułoŜonymi w wykopach 

kablowych zgodnie z planem zagospodarowania.  

Oświetlenie wykonać w podziale  na dwa obwody wyprowadzone bezpośrednio z tablicy 

SOU   : 

- obwód nr 1   - 5 słupów oświetlenia parkingu 

- obwód nr 2  - 4 słupy oświetlenia projektowanych ciągów pieszych 

Kable układać na głębokości 0,5 m na 0,1m podsypce piaskowej . Po zasypaniu 0,1 m 

piaskiem i 0,2 m rodzimym gruntem kabla  ułoŜyć folię ochronną koloru niebieskiego Całość 

zasypać rodzimym gruntem . Wszelkie skrzyŜowania i zbliŜenia z uzbrojeniem podziemnym  

wykonać w rurach osłonowych  DVK  i  SRS . Przejście pod wjazdami wykonać na 

głębokości 1,0-1,2m.   

W związku z duŜą ilością uzbrojenia podziemnego naleŜy prace wykonywać pod nadzorem 

właścicieli uzbrojenia – zlecając nadzory lub przynajmniej powiadamiając o zakresie robót 

dokonując odbiorów częściowych .Kable wprowadzić do tabliczki bezpiecznikowej poprzez 

fundamenty prefabrykowane .Wejścia zabezpieczyć rurami osłonowymi DVK 50. W wykopie 

kablowym 0,8x0,4m układać płaskownik FeZn 25*4 mm dla uziemienia słupów . Oznaczniki 

mocować przy wejściu kabla do słupa oraz co 10 m na całej trasie .Dodatkowo przy kaŜdej 

rurze osłonowej i przepuście .  

 

7. UZIEMIENIE 
 
W wykopie kablowym równolegle z  kablem  oświetleniowym   układać płaskownik FeZn 

25*4 mm. Do uziemienia podłączyć stalowe konstrukcje słupowe. Podłączenie realizować 

poprzez dedykowane złącze słupowe .Płaskownik układać na całej długości wykopów 

kablowych. Wartość oporności nie większa niŜ 30 . W ziemi wykonywać połączenia 

galwaniczne – spawane zabezpieczone przed korozją , nie stosować złącz krzyŜowych. 

Słupy łączyć z uziomem poprzez śrubę fundamentową. Do tabliczki podłączenie wykonać 

przewodami LgY 10 mm2.  

 

 

 



 

8. INSTALACJA PRZECIWPORA śENIOWA 
   

Ochronę przeciwporaŜeniową realizować zgodnie z normą PN-IEC  60364-4-41, i tak: 

1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa ) realizowana jest 

przez: 

- zastosowania izolacji części czynnych urządzeń; 

- zastosowanie obudów urządzeń o stopniu ochrony (co najmniej ) IP 44 i więcej; 

2. Ochrona przed dotykiem pośrednim ( ochrona dodatkowa) realizowana jest przez: 

- zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania przez wyłączniki samoczynne 

podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami Bi-Wts w układzie sieciowym TN- C, oraz 

zastosowanie połączeń 

wyrównawczych; 

- zastosowanie urządzeń II klasy ochronności o wzmocnionej izolacji 

W celu prawidłowej realizacji ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy: 

- sprawdzić ciągłość przewodu PEN, oraz uziemić punkty rozdziału; 

- stosować połączenia wyrównawcze mające na celu ograniczenie do wartości 

dopuszczalnych napięć występujących pomiędzy róŜnymi częściami przewodzącymi; 

3. Układać kable rozdzielcze w izolacji 0,6/ 1kV oraz w słupach stosować przewody YDY 

o  izolacji 750V ; 

 
   
- wył ączenie szybkie  

zadziałanie bezpiecznika instalacyjnego  Bi-Wts 10A o wytrzymałości 50 kA  i 

zapewniającego  wyłączenie prądów zwarcia na poziomie 10 kA przy czasie 

zadziałania 15 ms (parametry prądu zwarcia podane przez dostawcę energii 

elektrycznej ) zapewnia ochronę przeciwporaŜeniową . 

 Dla zrealizowanych odcinków wykonawca wykona pomiary ochrony i  

           przedstawi stosowne protokoły . 

9.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA  
 

Obwody kablowe rozdzielcze chronić ochronnikami w klasie B+C zabudowanymi w szafie 

SOU. Obwody zabezpieczone są na wyjściu z rozdzielni . Na długości linii rozdzielczych 

nie stosuje się ochrony przeciwprzepięciowej .  

 

10. UWAGI  
 

Projektowane kable układać z 2% zapasem ze względu na lokalizację w pasie drogi 

.Wszelkie skrzyŜowania wykonać w rurach osłonowych  typ DVK i SRS produkcji AROT  



lub równowaŜne. Po wykonaniu  realizacji zadania naleŜy wykonać pomiary  rezystancji 

izolacji obwodów, skuteczności wyłączenia szybkiego , oraz inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą.  

 
Oświetlenie zostanie zrealizowane z podziałem na etap y :  
 
Pierwszy obejmie : 
zabudow ę szafy o świetlenia ulicznego SOU  
oświetlenie parkingów – obw. nr 1  oraz  
oprawy z obwodu nr 2 oznaczone nr 2.1-2.4. 
 
Drugi etap obejmuje    
Kontynuacj ę obwodu 2 od wcze śniej zabudowanej lampy nr 2.4  do lampy 2.9   
  
 
11.      INFORMACJE DO PLANU BIOZ. 

(zg. z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 ) 
 

  
  Zadanie :  Budowa linii o świetlenia ulicznego  
      
 
  Inwestor : Gmina Trzyci ąŜ 
 
  Opracował : mgr in Ŝ. Robert Gł ąb 
     
       
 
Opis zakresu robót  

 11.1.Prace  elektromonta Ŝowe  obejmuj ą : 

 - montaŜ instalacji oświetleniowej w tym : 

   wykopy pod fundamenty  

   zabudowa fundamentów  

   wykopy i przekopy liniowe 

   układanie kabli  

   montaŜ słupów  

   montaŜ przewodów  

montaŜ opraw oświetlenia  

   prace elektromontaŜowe  

 -wyŜej wymienione  prace wykonywane będą w wymienionej kolejności  

 w ramach prac elektroenergetycznych  przy pozostałych  pracach     

          budowlanych  

 

 11.2. Elementy zagospodarowania działki  stwarzaj ące zagro Ŝenie  

  dla bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi  



- na etapie realizacji prac elektrycznych wystąpią bezpośrednie zagroŜenia dla 

pracowników realizujących prace elektroinstalacyjne pochodzące od pracy w 

bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i chodnika. 

 

 11.3. Zagro Ŝenia przy realizacji robót monta Ŝowych   

 -zagroŜenia od : 

   - prace na wysokości  

  - prace w pobliŜu napięcia/ pomiary , rozruch / 

  - sprzętu ręcznego / dla prac ziemnych  / 

  - prac przy istniejącym uzbrojeniu terenu    

  - zagroŜenia od ruchu pieszo- samochodowego  

  - prace ziemne – wykopy liniowe i jamiste  

  - prace transportowe i rozładunkowe  

 

 11.4. Instrukta Ŝ pracowników   

 - w ramach wykonywanych prac kierownik budowy wykona instruktaŜ stanowiskowy 

dla pracowników z uwzględnieniem  istniejących zagroŜeń patrz pkt. 3 z wyszczególnieniem  

środków technicznych i organizacyjnych dla bezpiecznej pracy . 

        -  prace  przy dopuszczeniu w stacji wykona personel ze stosownymi uprawnieniami  

 11.5. Środki techniczne i organizacja pracy przy wykonywan ych    

                   pracach . 

 -organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z właścicielem  

    i zarządcą ulicy  

 - wskazanie bezpiecznych dróg komunikacji  

 - lokalizacja środków pierwszej pomocy – apteczka  

 - sposobu prowadzenia prac –  prace ręczne z uŜyciem sprzętu   mechanicznego  

  - usytuowanie barierek , znaków ostrzegawczych , pomostów    . 

 - bezpieczeństwo w pracach transportowych – ręczne przemieszczanie 

    kabli obudów i osprzętu . 

 - zastosowanie sprzętu ochronnego  przy pracach elektroenergetycznych  

    i mechanicznych 

 - prace pod nadzorem słuŜb energetyki / dopuszczenie do prac/ 

 - prace pomiarowe / oględziny ,  pomiary/  

 - prace na wysokości /sposób zabezpieczenia / 

  – praca na rusztowaniach /(odbiór konstrukcji rusztowania , przeglądy )  

 - praca sprzętu transportowego ,  mechanicznego /zagroŜenia od części   

    wirujących  , wolnych elementów cięŜkich 


