
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  kosztorys inwestorski  przebudowy centrum miejscowości Jangrot. Projektem objęto:

1. Budowę parkingu o powierzchni 1561,50 m2 z 48 miejscami postojowymi wraz z drogą dojazdową

2. Przebudowę płacy przed kościołem oraz budynkiem remizy OSP

3. Budowę zatok postojowych wzdłuż drogi powiatowej oraz drogi wewnętrznej dojazdowej do parkingu

4. Przebudowę zatoki przystankowej

5. Budowę chodników

6. Budowę zjazdów na projektowany parking

7. Wykonanie odwodnienia parkingu oraz przebudowywanego chodnika

 Zakres powyższych prac został ustalony z Urzędem Gminy Trzyciąż. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych w 

ewidencji nr 1074/1; 1074/2; 1074/3; 1075; 1160/2; 1049/3; 1081; 1083/1.

Projekt jest zgodny z uzyskanymi decyzjami zarządcy terenu tj:

- Planowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy 

Trzyciąż zgodnie z  uchwałą nr XXXVI /178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 roku.

- Opinią Zarządu Drogowego w Olkuszu – pismo znak ZD-2/660/68/2011 z dnia 29.11.2011 roku

- Opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – pismo znak 51.42.135.2011.MG z dnia 4.10.2011 roku

- Pozwolenie nr 455/12 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.06.2012 r.

- Pismo Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak OZKr.5183.874.2011.MG z dnia 20.09.2012 r

2. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren objęty projektem leży w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż. Zakresem opracowania objęto fragment utwardzonego 

terenu (działka 1074/1) oraz pas drogowy drogi powiatowej jak również nieużytki przeznaczone w planie zagospodarowania na teren 

usług publicznych oraz istniejące 2 place. Jeden zlokalizowany przed wejściem głównym na teren przykościelny i drugi przed 

budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Istniejące zagospodarowanie terenu

1. Utwardzony teren - szerokości 3,50-4,00 o nawierzchni asfaltobetonowej z lewostronną opaską wykonaną z płytek 

chodnikowych betonowych 50x50x7 i prawostronnym poboczem ziemnym szerokości 0,75 m

2. Droga powiatowa – szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltobetonowej z prawostronnym chodnikiem szerokości 2,0 m. Wzdłuż 

drogi powiatowej po stronie lewej jadąc z kierunku Olkusz-Trzyciąż  zlokalizowane są w obrębie opracowania:

- Zatoka autobusowa o nawierzchni asfaltobetonowej z peronem wykonanym z kostki brukowej betonowej

- Zatoki parkingowe o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokości od 5,0 m do 7,0 m na długości 50 mb.

- Skarpa na długości muru kościelnego

4.  Plac przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej  wykonany o nawierzchni asfaltobetonowej

5. Plac przed wejściem głównym na teren przykościelny wykonany o nawierzchni asfaltobetonowej

6. Teren działki 1074/1 przeznaczonej pod budowę parkingu stanowią nieużytki oraz fragment utwardzonego terenu.

7. Schody wejściowe na teren przykościelny zlokalizowane od strony zachodniej. Betonowe przeznaczone do rozbiórki

Istniejące nawierzchnie utwardzonego terenu, placów chodników oraz zatok postojowych są mocno zniszczone. Centrum Miejscowości 

Jangrot wymaga gruntownej przebudowy z uwagi nie tylko na stan techniczny nawierzchni ale również na walory estetyczne. 

Nawierzchnie wykonane są z różnego rodzaju materiału to jest: płyt chodnikowych betonowych 50x50x7, asfaltobetonowej, betonowej 

oraz z kostki brukowej betonowej i w różnym okresie czasu,  co wpływa na niekorzystny wygląd otoczenia.

3. Projektowane zagospodarowanie działki

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się wykonanie:

1. Parkingu ogólnodostępnego o nawierzchni asfaltobetonowej na 48 stanowisk dla samochodów osobowych. Parking zostanie 

obramowany krawężnikiem betonowym. Połączenie z drogami nastąpi poprzez projektowane zjazdy publiczne o szerokości 5,0 m, 

wyokrąglone łukami krawędziowymi na włączeniu do dróg o promieniu R=6,0 m. W ramach budowy parkingu zostanie wykonane 

również odwodnienie.

2. Przebudowy placów:

- Plac przed wejściem na teren kościoła wykonany zostanie w kształcie krzyża                       o nawierzchni z kostki granitowej 

szarej, zakończonej obrzeżem wykonanym                       z klinkieru w kolorze jak najbardziej zbliżonym do koloru cegieł w istniejącym 

murze kościoła. Krzyż dopełniają powierzchnie w kształcie ćwiartek koła wykonane                        o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej w kolorze żółtym.  Nawierzchnia „ćwiartek” kół zostanie zakończona palisadą betonową szarą  10x10x30. Plac zostanie 

wyposażony w elementy małej architektury to jest tablicę informacyjną oraz ławkę.

- Plac przed budynkiem OSP zostanie wykonany o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze grafitowym 

i żółtym. Zostanie obramowany krawężnikiem betonowym z odkryciem 4 cm, co umożliwi swobodny wjazd pojazdów.

3. Zatok postojowych ogólnodostępnych w ilości 3 sztuk. Jedna wzdłuż drogi dojazdowej do parkingu i dwóch zatok wzdłuż drogi 

powiatowej. Zatoki zostaną wykonane o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze grafitowym z wydzielonymi 

miejscami postojowymi kostką brukową w kolorze szarym. Obramowanie zatok stanowił będzie krawężnik betonowy 15x30x100 z 

odkryciem 10 cm od strony ciagów pieszych oraz z odkryciem 4 cm od strony jezdni dróg.

4. Chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w kolorze żółtym zakończonych obrzeżem betonowym 

6x20x100 w kolorze żółtym oraz szarym . W miejscach ciągów pieszych, w których projektuje się schody terenowe oraz na długości 

skarpy przy murze kościoła należy zabudować palisadę betonową o przekroju kwadratu 10x10 w kolorze żółtym oraz szarym. Przy 

wejściu na plac przykościelny od strony zachodniej, projektuje się przebudowę schodów polegającą na rozbiórce istniejącego biegu 

schodów betonowych i  wykonaniu dwóch ciągów schodów terenowych w pasie chodnika. Ciąg chodnika zostanie wyposażony w 

elementy małej architektury to jest ławki w ilości 3 szt oraz kosze w ilości 2 szt.

5. Odwodnienie terenu poprzez:

- Wykonanie kanalizacji opadowej O 200 w obrębie projektowanego parkingu. Wody spływające powierzchniowo zostaną 

wychwycone przez projektowane wpusty uliczne w ilości 4 sztuk oraz przez projektowane odwodnienie liniowe i poprzez projektowane 

studnie kanalizacyjne i separator odprowadzone do odbiornika w postaci rowu chłonnego. Projektuje się rów chłonny o długości 52,60 

mb.



- Wykonanie ciągu kanalizacji opadowej O 200 wzdłuż drogi powiatowej oraz zabudowie wpustów ulicznych w ilości 3 sztuk. 

Wody odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji opadowej zlokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej

- Wykonanie korytka z kostki brukowej betonowej szarej w poboczu drogi powiatowej na długości muru kościoła. Wody 

spływające korytkiem zostaną wychwycone przez wpust uliczny i odprowadzone do istniejącej kanalizacji opadowej.

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

· powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej

- parking – 1 561,50 m2

- zjazdy na parking – 163,00 m2

- droga wewnętrzna dojazdowa do parkingu – 226,50 m2

- zatoka przystankowa – 147,00 m2

- zjazd w ciągu chodnika – 26,00 m2

· powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm

- plac przed budynkiem OSP – 200,00 m2

- zatoki postojowe – 377,60 m2

· powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 411,70 m2

· powierzchnia nawierzchni z kostki granitowej (plac przed wejściem na teren kościoła)-137,50 m2

· powierzchnia nawierzchni z cegły klinkierowej (plac przed wejściem na teren kościoła)- 11,70 m2

· powierzchnia zieleńcy – 2 096,50 m2

Powyższą inwestycja nie narusza interesów osób trzecich tj. ochrony przed:

a). pozbawieniem dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności

b). uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie

c). zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby

Odpady (zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 Dz.U. 2010 Nr 185 poz. 1243) czyli nadmiar ziemi oraz gruz zostaną 

zagospodarowane częściowo przez Inwestora, a częściowo zutylizowane.

5. Dane informujące, czy działka jest wpisana do rejestru zabytków, oraz czy podlega ochronie

    na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Działki nr 1074/1; 1074/2; 1074/3; 1160/2; 1049/3; 1081; 1083/1 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Trzyciąż objęte są częściową ochroną konserwatorską, natomiast działka nr 1075 tylko w obrębie ogrodzenia kościoła objęta jest ścisłą 

ochroną konserwatorską.

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działki zlokalizowane są w terenie na którym nie stwierdzono wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest więc konieczne 

sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ponadto planowana inwestycja nie leży na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziaływuje na  ten obszar.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

nie dotyczy projektowanego obiektu



Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1,09 ha

2 KNR 201/108/1
Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste

(80*2,0+40,0*3,0)*0,0001 = 0,028000
0,028 0,028 ha

3 CJ 11/2001/10
Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm

223,0 = 223,000000
2,80 = 2,800000
3,50 = 3,500000

229,300 229,300 m
4 KNR 231/815/2
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7·cm na podsypce 
piaskowej

12,0 = 12,000000
45,0 = 45,000000
32,0 = 32,000000

89,000 89,000 m2
5 KNR 231/806/1
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce piaskowej, ręcznie, kostka 14·cm - analogia 
betonowej brukowej

15,50 = 15,500000
15,500 15,500 m2

6 KNR 231/813/3
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej

8,0+8,0+2,50+1,0+26,50+18,0 = 64,000000
64,000 64,000 m

7 KNR 231/814/1
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x25·cm na podsypce piaskowej - analogia

20,0*2+4*2,0 = 48,000000
48,000 48,000 m

8 KNR 231/812/3
Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
krawężniki 64*0,06 = 3,840000
obrzeża 48*0,03 = 1,440000

5,280 5,280 m3
9 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - schody do koscioła

(2,0*0,5*0,3)*3 = 0,900000
0,900 0,900 m3

10 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

89*0,07+15,50*0,08+64*0,15*0,30+48*0,06* 
0,25+5,28+0,9+11,50*0,11 = 18,515000

18,515 18,515 m3
11 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km 18,515 m3

12 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - do 5 km 18,515 4 m3

13 Kalkulacja własna
Utylizacja gruzu 18,515 m3

14 CJ 11/2006/7
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość 
do 20 km, głębokość frezowania 7 cm - tu do 1 km
Utwardzony teren 295,50 = 295,500000

= 0,000000
295,500 295,500 m2

15 KNR 231/818/4
Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach 12 m

16 KNR 401/212/2
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15·cm - podmurówka ogrodzenia.

0,8*0,2*12 = 1,920000
1,920 1,920 m3

2 Roboty ziemne
17 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm - ilość jak w pkt. 
1a, 1b, 1c, 1d - zestawienia powierzchni nawierzchni oraz podbudów. 1 724,50 m2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

18 KNR 201/212/5 (2)
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t

1724,50*0,15 = 258,675000
258,68 258,68 m3

19 KNR 201/214/4 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t - do 5 km 258,68 8 m3

20 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV-V - analogia +  z wbudowaniem w nasyp 312,35 m3

21 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV-V - analogia

1477,15 = 1 477,150000
1 477,15 1 477,15 m3

22 KNR 201/214/4 (3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IV-V, samochód 10-15·t - analogia, do 
5 km 1 477,15 8 m3

3 Podbudowy
23 KNR 231/103/5

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
3152,0 = 3 152,000000

3 152,000 3 152,000 m2
24 KNR 231/106/1 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm 2 740,30 m2
25 KNR 231/106/2 (1)

Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy - do 10 cm 2 740,30 4 m2
26 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 2 740,30 m2
27 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - do 25 cm 2 740,30 10 m2
28 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm - kruszywo 0-31,50 2 740,30 m2
29 KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - do 15 cm 2 740,30 7 m2
30 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm - kruszywo łamane 0-63 411,70 m2
31 KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm  - do 20 cm 411,70 5 m2

4 Nawierzchnie
32 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem
494,60*0,06 = 29,676000

29,676 29,676 m3
33 KNR 231/402/4

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - pod projektowane obrzeża i palisady 0,03m3/mb
obrzeże betonowe 8x25x100 (31)*0,06 = 1,860000
obrzeze betonowe 6x20x100 (165,50+39,0)*0,03 = 6,135000
palisada betonowa (68,30+13,50+21,50)*0,03 = 3,099000

11,094 11,094 m3
34 KNR 231/403/3

Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej - szare 494,60 m
35 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 25x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zółte 31 m
36 KNR 231/407/1

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - żółte 39,00 m
37 KNR 231/407/1

Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - szare 165,50 m
38 KNR 231/407/5

Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
analogia palisada betonowa 10x10x100 - zółta 68,30 m

39 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
analogia palisada betonowa 10x10x50 - szara 21,50 m

40 KNR 231/407/5
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
analogia palisada betonowa 10x10x30 - szara 13,50 m

41 KNNR 6/308/3 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 263,0 m2

42 KNNR 6/308/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 5·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 1 750,50 m2

43 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm 263,0 m2

44 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 263,0 2 m2

45 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm 1 750,50 m2
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46 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy 1 750,50 m2

47 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
grafitowa 398,30 m2

48 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
żółta 60,30 m2

49 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 119 m2

50 KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - 
żółta 378,50 m2

51 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara 33,20 m2

52 KNR 231/302/5
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10·cm - 
granitowa 137,50 m2

53 KNR 231/307/2
Nawierzchnie z klinkieru drogowego układanego na rąb, na podsypce nowej, cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową - analogia z kostki klinkierowej 11,70 m2

5 Odwodnienie
54 KNR 201/215/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV-V - 
analogia, wykop pod projektowane wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne i kolektory deszczowe oraz separator 128,0 0,5 m3

55 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 128,0 0,5 m3

56 KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu 4 szt

57 KNR 218/613/1 (1)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m 2 szt

58 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 40 m

59 KNNR 4/1308/4
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·250·mm 3,00 m

60 Kalkulacja własna
Montaż separatora o parametrach jak w projekcie 1 kpl

61 KNNR 4/1411/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, - analogia wykonanie obsypki z piasku wokół studni 
kanalizacyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików, kolektora i separatora 119,28 m3

62 KNR 231/605/3
Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi·40·cm - analogia montaz ścianki czołowej na wylocie 
kolektora z prefabrykatów betonowych 1 szt

63 KNR 231/606/4
Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20·cm - analogia 
odwodnienia liniowego krytego na wjeździe typu ekodren - typ ciężki 5 m

64 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe 3 szt

65 KNR 201/516/3
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce piaskowej - analogia 
płytami azurowymi betonowymi 60x40x10 92,20 m2

6 Zieleń
66 KNR 201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III 2 096,50 m2
67 KNR 201/510/1

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm 2 096,50 m2
68 KNR 201/510/2

Dodatek za każde następne 5·cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp 2 096,50 m2
69 KNR 201/106/7

Ręczne karczowanie pni, Fi·76-85·cm - analogia - lub frezowanie 5 szt

7 Mała architektura
70 KNR 221/601/5

Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego B-25 - analogia fundamenty pod elementy małej architektury
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 0,944 m3

71 Kalkulacja własna
Dostawa i montaz ławki 4 kpl

72 Kalkulacja własna
Dostawa i montaz kosza na śmieci 2 KPL

73 Kalkulacja własna
Dostawa i montaz tablicy informacyjnej 1 KPL

8 Oznakowanie
74 KNR 231/702/2

Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·70·mm 10 szt
75 KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3·m2 - ostrzegawcze 1 szt

76 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3·m2 - informacyjne 6 szt
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77 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 
0,3·m2 - zakazu 3 szt

78 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 
0,3·m2 - analogia tabliczki 2 szt

79 KNR 231/706/2
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane 
mechanicznie 109,86 m2

9 Roboty dodatkowe
80 KNR 202/1803/2

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5·m, słupki z rur Fi 
76/3.5·mm - analogia odbudowa ogrodzenia z siatki na podmurówce 12 m

81 KNR 510/303/1
Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·75·mm analogia rura ochronna DVK 75
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 20 m

10 Odwodnienie chodnika - ciek wraz z odcinkiem kanalizacji opadowej
82 KNR 231/402/3

Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła - analogia pod projektowany ciek z kostki brukowej betonowej grub. 20 cm z 
betonu B-25 7,26 m3

83 KNR 231/511/3 (1)
Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 110 m2

84 KNR 231/511/3 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - ciek 
na długości od km 0+132,00 do km 0+188,30

(188,30-132,00)*0,5 = 28,150000
28,150 28,150 m2

85 KNR 201/215/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV 69,00 m3

86 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 69,00 m3

87 KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu 2 szt

88 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 30 m

89 KNNR 4/1411/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka 67,28 m3

90 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa 
zamknięta
grubości 11 cm 6,0*1,0*11*0,025 = 1,650000

1,650 1,650 t

11 Koszty niekwalifikowane - przebudowa zatoki autobusowej
91 KNR 231/803/1

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm - w miejscu 
projektowanych podłączeń studni

1,0*6,0 = 6,000000
6,000 6,000 m2

92 CJ 11/2006/7
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość 
do 1 km, głębokość frezowania 7 cm - analogia 110,50 m2

93 KNR 201/202/3
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV-V - analogia

110,5*0,5 = 55,250000
55,250 55,250 m3

94 KNR 201/214/4 (3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km 
samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15·t 55,25 m3

95 KNR 231/103/5
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI 110,5 m2

96 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm 110,5 m2

97 KNR 231/106/2 (1)
Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy do 10 cm 110,5 4 m2

98 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 110,5 m2

99 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości do 25 cm 110,5 10 m2

100 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm 110,5 m2

101 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - do 15 cm 110,5 7 m2

102 KNNR 6/308/3 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 6·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t 110,50 m2

103 KNR 231/311/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 
3·cm 110,5 m2

104 KNR 231/311/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - do 5 cm 110,5 2 m2
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105 KNR 201/215/7
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV - 
wykop pod przykanaliki i wpust uliczny 14,50 m3

106 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem 
urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m 14,50 m3

107 KNR 218/625/2
Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu 1 szt

108 KNNR 4/1308/3
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm 5,0 m

109 KNNR 4/1411/4
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25·cm - obsypka 13,95 m3

110 KNR 231/1106/1 (1)
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa
zamknięta - nakładka grubosci 11cm

5,0*1,0*11*0,025 = 1,375000
1,375 1,375 t



Spis działów

Lp. Nr CPV Opis

1 Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
3 Podbudowy
4 Nawierzchnie
5 Odwodnienie
6 Zieleń
7 Mała architektura
8 Oznakowanie
9 Roboty dodatkowe
10 Odwodnienie chodnika - ciek wraz z odcinkiem kanalizacji opadowej
11 Koszty niekwalifikowane - przebudowa zatoki autobusowej


