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105, 108, 109, 136, 137, 138, 140, 141

Budowa: ODBUDOWA MOSTU
Obiekt: MOST
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Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
1.1 Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow ę

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim
TYCZENIE OSI MOSTU I DOJAZDÓW I
OSI PRZYCZÓŁKÓW

 
0,2 = 0,2

M.01.01.01 =
D.01.01.01 =

0,2 ~0,20 km
1.1.2 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średniej g ęsto ści

KARCZOWANIE KRZEWÓW POD MOSTEM 
I NA TERENIE BUDOWY

 
0,01 = 0,01

D-M.00.00.00 =
0,01 ~0,01 ha

???
1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.2.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ść

nawierzchni 3·cm
NAWIERZCHNA NA DOJAZDACH I 
FREZOWANIE NA POŁĄCZENIU NAW.

 
4,0*10,0*2 = 80,0

D.01.02.04, D.05.03.11 =
80,0 ~80,00 m2

1.2.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek
za ka Ŝdy dalszy 1·cm
J/W 80,0 = 80,0
D.01.02.04, D.05.03.11 =

80,0 ~80,00 m2
???

1.3 ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 Roboty ziemne koparkami podsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt ka tegorii III
ROZPLANTOWANIE TERENU POD 
WYKONANIE WYKOPU ŁAW 
FUNDAMENTOWYCH NA ODKŁAD DO 
WBUDOWANIA ROZKOPANIE KORYTA 
POD USTAWIENIE STUDNI

 
 
 
 
10,0*1,5*3 = 45,0

M.11.01.00 =
M.11.01.07 =
M.11.01.08 =

45,0 ~45,00 m3
???

2 Kody CPV: 45221111-3  Mosty drogowe
WYKONANIE MOSTU

2.1 Kody CPV: 45221111-3  Mosty drogowe
STUDNIE

2.1.1 Opuszczanie studni Ŝelbetowych przy r ęcznym wydobywaniu gruntu nawodnionego, 
gł ęboko ść opuszczania do 15·m, grunt katergorii III
KUBATURA STUDNI 1,2*1,2*3,14*0,25*2,0*4 = 9,0432
M.11.06.02 =

9,0432 ~9,04 m3
2.1.2 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi 16-20mm

ZBROJENIE STUDNI 0,422 = 0,422
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

0,422 ~0,422 t
2.1.3 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·16-20·mm

J/W 0,422 = 0,422
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

0,422 ~0,422 t
2.1.4 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, 

z 1 pomp ą
BETONOWANIE B 25/30 1,0*1,0*3,14*0,25*2,0*4 = 6,28
M.13.01.00, M.13.01.01 =

6,28 ~6,28 m3
2.1.5 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, 

z 1 pomp ą
CHUDY BETON POD STUDNIE 4*0,15 = 0,6
M.131.07.01 =

0,6 ~0,60 m3
???

2.2 ŁAWA FUNDAMENTOWA
2.2.1 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, 

z 1 pomp ą
WYKONANIE WARSTWY CHUDEGO 
BETONU GR. 10CM

 
2,9*6,1*0,1*2 = 3,538

M.11.07.01 =
3,538 ~3,54 m3
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2.2.2 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe

DESKOWANIE ŁAW KORPUS (6,1+2,9)*0,6*2*2 = 21,6
M.13.01.01 =

21,6 ~21,60 m2
2.2.3 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm

PRZYJĘTO JEDNĄ ŚREDNICĘ (PR ĘTÓW
FI 12 MAŁO ILO ŚĆ)

 
1,2 = 1,2

M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

1,2 ~1,200 t
2.2.4 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 1,2 = 1,2
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

1,2 ~1,200 t
2.2.5 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fund amentowe, 

z 1 pomp ą
WYKONANIE ŁAWY FUNDAMENTOWE 2,73*5,88*0,6*2+0,86*0,2 *5,88+ 

0,2*0,86*0,5*5,88*2*2 = 22,29696
M.13.01.00 =

22,29696 ~22,30 m3
2.2.6 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskuj ące o 

wysoko ści do·4·m
DESKOWANIE ŚCIAN KORPUSU PŁYTY 
KONSTRUKCJI, SKRZYDEŁEK,

 
=

M.13.01.03 =
KORPUS PRAWY (2,05+0,65+0,35*1,42+1,15)* 

4,52+0,66*2,05*2+(0,65+0,9)* 
0,5*0,53 = 22,76519

KORPUS LEWY (1,94+0,65+0,35*1,42+0,99)* 
4,52+0,66*1,94+(0,9+0,65)*0,5* 
0,35 = 19,97969

PŁYTA NOSNA 0,6*5,88*2+(0,3+0,68+0,42+ 
0,1)*15,0*2 = 52,056

SKRZYDEŁKA 2,5*2,5*0,5*2*4+0,5*0,5*4+0,3* 
1,42*2,0*4 = 29,408

124,20888 ~124,21 m2
2.2.7 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm

ZBROJENIE  ŚCIAN KORPUSU, PLYTY
NOSNEJ, SKRZYDEŁEK,

 
0,2+1,757+0,405 = 2,362

M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

2,362 ~2,362 t
2.2.8 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 2,362 = 2,362
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

2,362 ~2,362 t
2.2.9 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi 16-20mm

ZBROJENIE  ŚCIAN KORPUSU PŁYTY 
NOŚNEJ, SKRZYDEŁEK,

0,749+0,541+1,498+0,579+0,292+ 
1,693+0,044 = 5,396

M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

5,396 ~5,396 t
2.2.10 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·16-20·mm

J/W 5,396 = 5,396
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

5,396 ~5,396 t
2.2.11 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury 

pachwinowe, z 1 pomp ą
BETONOWANIE ŚCIAN KORPUSU,PLYTY
NOSNEJ, SKRZYDEŁEK,

0,66*4,52*(2,47+2,35)*0,5*2+ 
1,0*0,35*15,0*2+0,55*4,52* 
11,66+0,5*0,15*0,5*4,52*2+ 
(0,55+0,9)*0,5*0,35*3,82*2+ 
2,0*1,0*-0,5*0,35*4 = 54,743434

M.13.01.00 =
54,743434 ~54,74 m3

2.2.19 Roboty ziemne koparkami przedsi ębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazy nowanej w hałdach, koparka 
0,25·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
ZIEMIA Z ODKŁADU OBSYPANIE 
PRZYCZÓŁKÓW

 
107,52 = 107,52

M.11.01.04 =
107,52 ~107,52 m3

2.2.20 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i 
drogowych, z zag ęszczeniem ubijakami r ęcznymi, kategoria gruntu I-III
ZASYPANIE PRZESTRZENI WEWNĄTRZ 
PRZYCZÓŁKÓW ZIEMIA ( POSPÓŁKA)

 
2,0*1,5*7,0*2 = 42,0

M.11.01.04 =
42,0 ~42,00 m3
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2.2..21 Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni ele mentów mostów pod izolacj ę,

płaszczyzny poziome i pionowe, r ęczne oczyszczenie powierzchni
OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI 
BETONOWEJ PRZYGOTOWANIE JEJ  
POD IZOLACJĘ

 
 
11,5*5,5 = 63,25

M.15.01.01 =
63,25 ~63,250 m2

2.2.22 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne - w ykonane na zimno, powłoki 
poziome z roztworu asfaltowego, 1·warstwa, ponad 10 0m2
SMAROWANIE ŚCIAN PRZYCZÓŁKÓW 
BITUMEM NA ZIMNO

 
12,3*5,5+4,1*0,25+5,2*0,25 = 69,975

M.15.01.01 =
69,975 ~69,98 m2

2,2,23 Deskowanie tradycyjne, płyty fundamentowe
DESKOWANIE PLYT PRZEJŚCIOWYCH (4,2*2+3,7*2)*0,4*2 = 12,64
M.20.01.06 =

12,64 ~12,64 m2
2.2.24 Przygotowanie zbrojenia na budowie, fundamenty podp ór, pr ęty Fi do 14mm

ZBROJENIE PŁYTY 0,799 = 0,799
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

0,799 ~0,799 t
2.2.25 Monta Ŝ zbrojenia, fundamenty podpór, pr ęty Fi·do 14·mm

J/W 0,799 = 0,799
M.12.01.00, M.12.01.01, 
M.12.01.04

 
=

0,799 ~0,799 t
2.2.26 Betonowanie przy u Ŝyciu pompy na samochodzie, płyty, ławy i ciosy podł oŜyskowe,

z 1 pomp ą
BETONOWANIE PŁYT 3,52*4,2*0,25*2 = 7,392
M.13.01.00 =

7,392 ~7,39 m3
???

2.3 NAWIERZCHNIA NA MOŚCIE I DOJAZDACH
2.3.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy, powłoki poziome,  1·warstwa, do 100·m2, papa 

asfaltowa, roztwór asfaltowy
PRZYJĘTO PRZEZ ANALOGIĘ LECZ 
NALEśY DAĆ PAPĘ TERMO 
ZGRZEWALNĄ

 
 
12,5*3,5+4,0*3,7*2 = 73,35

M.15.02.01 =
73,35 ~73,35 m2

2.3.2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 
wi ąŜąca o grubo ści 4·cm
WARSTWA WIĄśACA NA MOŚCIE I 
DOJAZDACH GR. 5CM

 
67,0*3,5 = 234,5

D.05.03.05 =
234,5 ~234,50 m2

2.3.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 234,5 = 234,5
D.05.03.05 =

234,5 ~234,50 m2
2.3.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa 

ścieralna o grubo ści 3·cm
WARSTWA SCIERALNA (93,11-16,72)*3,5 = 267,365
D.05.03.05 =

267,365 ~267,37 m2
2.3.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za

kaŜdy dalszy 1·cm grubo ści warstwy
J/W 267,37 = 267,37
D.05.03.05 =

267,37 ~267,37 2,00 m2
2.3.6 Wyrównanie istniej ącej podbudowy mieszank ą mineralno-bitumiczn ą, mieszanka 

mineralno-asfaltowa, mechanicznie
WYRÓWNANIE PODBUDOWY NA 
DOJAZDACH

 
0,2*25,0*3,5*0,5*2,2 = 19,25

D.04.04.00, D.04.04.02 =
19,25 ~19,250 t

2.3.7 Ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregular na 10·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, 2 rz ędy kostki w ścieku
ŚCIEK PRZY BEZPIECZNIKU PRZY 
JĘTO PRZEZ ANALOGIĘ

 
15,0*2 = 30,0

D.08.05.01 =
30,0 ~30,00 m

2.3.8 Remonty cz ąstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy uŜyciu grysów, 
rakowiny, z zastosowaniem skrapiarki przewo źnej
NAW- IZOLACJA  NA BAZIE śYWICVY
EPOKSYDOWEJ

 
1,19*15,0*2 = 35,7

PRZYJĘTO PRZEZ ANL. JAK POW. 
UTRWALANIE BITUMEM

 
=

M.15.03.02 =
35,7 ~35,70 m2

2.3.9 Monta Ŝ por ęczy mostowych, odcinki proste, zestaw spawalniczy
PRZYJĘTO CI ĘZAR 1 MB. - 49KG 15,0*2*0,049 = 1,47
M.19.01.03 =

1,47 ~1,470 t
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2.3.10 Bariery ochronne stalowe, zako ńczenia barier 2-stronnych, masa 49·kg/m

ZAKOŃCZENIE BARIER 3*4,0 = 12,0
M.19.01.03 =

12,0 ~12,00 m
2.3.11 Malowanie farbami emulsyjnymi wewn ętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 

2-krotne
PRZEZ ANALOGIĘ PRZYJĄĆ MONTAś 
DESEK GZYMSOWYCH

 
0,42*15,0*2 = 12,6

M.13.01.05 =
12,6 ~12,60 m2

???
3 Kody CPV: 45243000-2  Roboty w zakresie ochrony przybrze Ŝnej

KOREKTA KORYTA POTOKU
3.1 Kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne

ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi ębiernymi na odkład, koparka 

0,15·m3, grunt kategorii I-II
LOKALNY PRZERZUT ZIEMI PRZY 
FORMOWANIU KORYTA

 
15,0*3,0*2,0*0,5*2 = 90,0

M.20.04.01 =
90,0 ~90,00 m3

3.1.2 Formowanie i zag ęszczanie nasypów zapór ziemnych z ziemi dostarczone j 
samochodami, średnia wysoko ść zapory do 10·m, kategoria gruntu I-II
FORMOWANIE KORYTA ZIEMIĄ Z 
KORYTA

 
90,0 = 90,0

M.20.04.01 =
90,0 ~90,00 m3

3.1.3 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony na sypów przy robotach wodno - 
in Ŝynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III
PLANTOWANIE SKARP 
KORYTAIPOBOCZY DROGI

 
40,0*3,0*2 = 240,0

M.20.04.01 =
240,0 ~240,00 m2

???
3.2 UMOCNIENIE  SKARP  KAMIENIM ŁAMANYM W SIATCE
3.2.1 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siat ki stalowej bez wyprawy, kosz

o wymiarach 5,0x1,5x0,5·m
OPASKA Z GABINOW KAMIENNO 
STALOWYCH

(0,5*1,0*3*5)*3+9*1*0,5*3+0,5* 
0,5*4,5*2 = 38,25

D.10.01.01 =
38,25 ~38,25 m3

3.2.2 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej , grubo ść prefabrykatów 
20·cm
SCIEKI NA SKARPACH 2*2 = 4,0
D.08.05.01 =

4,0 ~4,000 m


