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TRZYCIĄŻ_budowlany DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 5
2 ROBOTY ZIEMNE 6 10
3 STAN SUROWY 11 63
4 OKNA I DRZWI 64 111
5 DACH 112 132
6 ELEWACJA 133 138
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - PARTER 139 181

7.1 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE - PARTER 139 153
7.2 PODŁOGI I POSADZKI - PARTER 154 175
7.3 SUFITY - PARTER 176 181

8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 1 PIĘTRO 182 203
8.1 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE - 1 PIĘTRO 182 186
8.2 PODŁOGI I POSADZKI - 1 PIĘTRO 187 199
8.3 SUFITY - 1 PIĘTRO 200 203

9 WYPOSAŻENIE 204 206
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej w wycenie uwzględniono rozbiórkę
instalacji elektrycznych i sanitarnych

m3

1,25*2,15*0,43 m3 1,156
2*2,20*0,95*0,22 m3 0,920

RAZEM 2,076
2

d.1
KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

1,30*1,20*0,20 m3 0,312
RAZEM 0,312

3
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

2,10*1,85 m2 3,885
RAZEM 3,885

4
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.1+poz.2 m3 2,388
RAZEM 2,388

5
d.1

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

poz.4 m3 2,388
RAZEM 2,388

2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3
w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

OŚ B 6,05*(2,1*2,25+0,5*2,25*0,95)+3,12*(3,49*2,25+0,5*2,25*1,05) m3 63,237
C 16,79*(2,1*2,35+0,5*2,35*0,95) m3 101,600
D 30,05*(2,1*1,35+0,5*1,35*0,95) m3 104,461
E 16,79*2,35*1,0 m3 39,457
F 2,31*(2,1*0,5+0,5*0,5*0,95) m3 2,974
G 2,31*(2,1*0,75+0,5*0,75*0,95)+1,5*1,0*0,75 m3 5,586
H 28,24*1,5*1,55 m3 65,658
I 3,38*(2,1*1,5+0,5*1,5*0,95)+39,22*1,5*1,5 m3 101,300
J 30,84*(3,49*1,7+0,5*1,7*1,05) m3 210,498
K 7,52*(2,1*2,5+0,5*2,5*0,95) m3 48,410
1 11,03*(2,1*0,85+0,5*0,85*0,95) m3 24,142
2 (3,21+6,55)*(2,1*0,6+0,5*0,6*0,95) m3 15,079
4 1,81*1,2*0,55+1,7*(2,1*0,55+0,5*0,55*0,95) m3 3,602
5 5,83*1,2*0,9 m3 6,296
6 8,58*1,0*1,15 m3 9,867
7 5,78*1,0*1,65 m3 9,537
8 8,58*1,0*1,6 m3 13,728
9 8,58*1,0*1,8 m3 15,444
10 5,78*1,0*1,8 m3 10,404
11 8,58*1,0*1,8 m3 15,444
12 2,1*(2,1*2,2+0,5*2,2*0,95)+5,78*2,25*2,0+3,66*2,25*2,0 m3 54,377
13 8,58*1,2*2,35+1,25*(3,49*2,35+0,5*2,35*1,05) m3 35,990
14 1,37*(2,1*2,3+0,5*2,3*0,95)+10,58*(3,49*2,45+0,5*2,45*1,05) m3 112,187
16 2,75*1,5*2,4 m3 9,900

RAZEM 1 079,178
7

d.2
KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad
1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. III-IV
Krotność = 9

m3

poz.6 m3 1 079,178
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1 079,178

8
d.2 analiza indy-

widualna

Zakup ziemi z przywozem do zasypu fundamentów m3

poz.6-(poz.18+poz.19+poz.20+poz.21*0,25+poz.23)-156,0*0,15*1,90 m3 355,254
RAZEM 355,254

9
d.2

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odległość do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

355,254 m3 355,254
RAZEM 355,254

10
d.2 kalk. własna

Opłata za utylizację ziemi m3

poz.6 m3 1 079,178
RAZEM 1 079,178

3 STAN SUROWY
11

d.3
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 8cm m3

LF-1 (7,32+4,21+6,03+9,97)*0,60*0,08 m3 1,321
LF-2 (11,87+12,75+1,68)*0,80*0,08 m3 1,683
LF-3 (0,53+12,75+15,24)*1,00*0,08 m3 2,282
LF-4 (0,53+14,28+7,54)*1,20*0,08 m3 2,146
LF-5 (0,53+14,28+11,75)*0,80*0,08 m3 1,700
LF-6 8,97*1,60*0,08 m3 1,148
LF-7 13,00*1,90*0,08*2 m3 3,952
LF-8 5,57*1,10*0,08 m3 0,490
LF-9 10,08*0,90*0,08 m3 0,726
LF-10 (2,01+4,31+2,32+5,98*2+1,50+8,78*4+6,03)*0,60*0,08 m3 3,036
LF-11 10,08*0,80*0,08 m3 0,645
LF-12 16,61*0,60*0,08 m3 0,797
LF-13 (9,91+1,87)*0,60*0,08 m3 0,565
LF-14 7,10*0,60*0,08 m3 0,341
LF-15 3,12*0,70*0,08 m3 0,175

 
SF-1 10*0,50*0,50*0,08 m3 0,200
SF-2 7*0,50*0,50*0,08 m3 0,140
SF-3 2*0,50*0,50*0,08 m3 0,040

RAZEM 21,387
12

d.3
KNR K-36
0101-01
analogia

Izolacje grubości 0,2mm na powierzchniach poziomych narażonych na dzia-
łanie wilgoci gruntowej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczel-
niającej

m2

LF-1 (7,32+4,21+6,03+9,97)*0,60 m2 16,518
LF-2 (11,87+12,75+1,68)*0,80 m2 21,040
LF-3 (0,53+12,75+15,24)*1,00 m2 28,520
LF-4 (0,53+14,28+7,54)*1,20 m2 26,820
LF-5 (0,53+14,28+11,75)*0,80 m2 21,248
LF-6 8,97*1,60 m2 14,352
LF-7 13,00*1,90*2 m2 49,400
LF-8 5,57*1,10 m2 6,127
LF-9 10,08*0,90 m2 9,072
LF-10 (2,01+4,31+2,32+5,98*2+1,50+8,78*4+6,03)*0,60 m2 37,950
LF-11 10,08*0,80 m2 8,064
LF-12 16,61*0,60 m2 9,966
LF-13 (9,91+1,87)*0,60 m2 7,068
LF-14 7,10*0,60 m2 4,260
LF-15 3,12*0,70 m2 2,184

poz.16 m2 479,286
SF-1 10*0,50*0,50 m2 2,500
SF-2 7*0,50*0,50 m2 1,750
SF-3 2*0,50*0,50 m2 0,500
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 746,625

13
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 4 cm m3

LF-1 (7,32+4,21+6,03+9,97)*0,60*0,04 m3 0,661
LF-2 (11,87+12,75+1,68)*0,80*0,04 m3 0,842
LF-3 (0,53+12,75+15,24)*1,00*0,04 m3 1,141
LF-4 (0,53+14,28+7,54)*1,20*0,04 m3 1,073
LF-5 (0,53+14,28+11,75)*0,80*0,04 m3 0,850
LF-6 8,97*1,60*0,04 m3 0,574
LF-7 13,00*1,90*0,04*2 m3 1,976
LF-8 5,57*1,10*0,04 m3 0,245
LF-9 10,08*0,90*0,04 m3 0,363
LF-10 (2,01+4,31+2,32+5,98*2+1,50+8,78*4+6,03)*0,60*0,04 m3 1,518
LF-11 10,08*0,80*0,04 m3 0,323
LF-12 16,61*0,60*0,04 m3 0,399
LF-13 (9,91+1,87)*0,60*0,04 m3 0,283
LF-14 7,10*0,60*0,04 m3 0,170
LF-15 3,12*0,70*0,04 m3 0,087

 
SF-1 10*0,50*0,50*0,04 m3 0,100
SF-2 7*0,50*0,50*0,04 m3 0,070
SF-3 2*0,50*0,50*0,04 m3 0,020

RAZEM 10,695
14

d.3
KNR K-36
0102-09

Izolacje i uszczelnienia z jednoskładnikowej zaprawy odpornej na działanie
siarczanów - wykonanie fasety o promieniu 4cm z zaprawy

m

LF-1 (7,32+4,21+6,03+9,97)*4 m 110,120
LF-2 (11,87+12,75+1,68)*4 m 105,200
LF-3 (0,53+12,75+15,24)*4 m 114,080
LF-4 (0,53+14,28+7,54)*4 m 89,400
LF-5 (0,53+14,28+11,75)*4 m 106,240
LF-6 8,97*4 m 35,880
LF-7 13,00*2*4 m 104,000
LF-8 5,57*4 m 22,280
LF-9 10,08*4 m 40,320
LF-10 (2,01+4,31+2,32+5,98*2+1,50+8,78*4+6,03)*4 m 253,000
LF-11 10,08*4 m 40,320
LF-12 16,61*4 m 66,440
LF-13 (9,91+1,87)*4 m 47,120
LF-14 7,10*4 m 28,400
LF-15 3,12*4 m 12,480

 
SF-1 10*0,30*4 m 12,000
SF-2 7*0,30*4 m 8,400
SF-3 2*0,30*4 m 2,400

RAZEM 1 198,080
15

d.3
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal. - polistyren ekstrudowany 3cm

m2

(7,85+28,63+18,68+32,28+28,04+35,32+34,37+59,40+32,18+31,66+31,66+
22,44+31,48+32,20)*0,40

m2 170,476

RAZEM 170,476
16

d.3
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na za-
prawie bez siatki metal. - polistyren ekstrudowany 15cm

m2

LF-1 (1,53+0,30)*(10,82+7,32) m2 33,196
LF-2 (2,78+0,30)*30,88 m2 95,110
LF-3 (2,98+0,30)*3,33 m2 10,922
LF-5 (2,78+0,30)*30,05 m2 92,554
LF-6 (1,98+0,30)*8,97 m2 20,452
LF-7 (2,13+0,30)*(2,10+14,39) m2 40,071
LF-8 (1,73+0,30)*0,50 m2 1,015
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
LF-9 (0,40+0,23+1,00+0,30)*10,58 m2 20,419
LF-10 (2,68+0,30)*(3,01+2,31+1,90+2,31+6,53+2*1,50) m2 56,799
LF-11 (0,40+0,18+1,00+0,30)*1,25 m2 2,350
LF-12 (1,98+0,30)*16,61 m2 37,871
LF-13 (0,40+1,50+0,30)*(2,67+9,51) m2 26,796
LF-14 (1,98+0,30)*7,10 m2 16,188
LF-15 (2*1,53+0,30)*3,12 m2 10,483

 
SF-1 10*(0,80+0,30+0,80)*0,30 m2 5,700
SF-2 7*(1,45+0,30+1,45)*0,30 m2 6,720
SF-3 2*(2,05+0,30+2,05)*0,30 m2 2,640

RAZEM 479,286
17

d.3
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

poz.16 m2 479,286
RAZEM 479,286

18
d.3

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

LF-1 (7,32+4,21+6,03+9,97)*0,40*0,40 m3 4,405
LF-2 (11,87+12,75+1,68)*0,60*0,40 m3 6,312
LF-3 (0,53+12,75+15,24)*0,80*0,40 m3 9,126
LF-4 (0,53+14,28+7,54)*1,00*0,40 m3 8,940
LF-5 (0,53+14,28+11,75)*0,60*0,40 m3 6,374
LF-8 5,57*0,90*0,40 m3 2,005
LF-9 10,08*0,70*0,40 m3 2,822
LF-10 (2,01+4,31+2,32+5,98*2+1,50+8,78*4+6,03)*0,40*0,40 m3 10,120
LF-11 10,08*0,60*0,40 m3 2,419
LF-12 16,61*0,40*0,40 m3 2,658
LF-13 (9,91+1,87)*0,40*0,40 m3 1,885
LF-14 7,10*0,40*0,40 m3 1,136
LF-15 3,12*0,50*0,40 m3 0,624

RAZEM 58,826
19

d.3
KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

LF-6 8,97*1,40*0,40 m3 5,023
LF-7 13,00*1,70*0,40*2 m3 17,680

RAZEM 22,703
20

d.3
KNR 2-02
0202-05

Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szerokości do 2 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

LF-2 (0,77+0,65+1,36)*0,60 m3 1,668
LF-3 (0,77+0,65+1,36)*0,80 m3 2,224
LF-4 (1,36+1,20)*1,00 m3 2,560
LF-5 (1,36+1,20)*0,60 m3 1,536

RAZEM 7,988
21

d.3
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

SF-1 10*0,30*0,30*0,80 m3 0,720
SF-2 7*0,30*0,30*1,45 m3 0,914
SF-3 2*0,30*0,30*2,05 m3 0,369

RAZEM 2,003
22

d.3
KNR 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu - ściana fundamentowa

m2

(30,69+1,45+17,46+2,11+17,46+1,30+30,80+10,34+2,82+6,68+2,32+2,60+
2,32+2,26)*2,20

m2 287,342

(7,52+23,77+6,92)*1,00 m2 38,210
(2,26+1,20+2,17+26,70+6,54*2+37,71+9,23*5)*1,97 m2 254,662
11,54*0,80 m2 9,232

RAZEM 589,446

- 6 -

Norma STD Wersja 4.22



TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.3
KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 13

m2

poz.22 m2 589,446
RAZEM 589,446

24
d.3

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,3*0,6*3,60*1 m3 0,648
0,3*0,6*5,60*3 m3 3,024
0,3*0,6*1,74*1 m3 0,313
0,3*0,6*5,15*1 m3 0,927
0,3*0,6*2,4*1 m3 0,432
0,3*0,6*6,10*1 m3 1,098
0,3*0,6*5,56*1 m3 1,001
0,3*0,6*4,32*1 m3 0,778
0,3*0,6*2,59*1 m3 0,466
0,3*0,6*4,6*1 m3 0,828
0,3*0,6*2,6*3 m3 1,404
0,3*0,6*1,70*4 m3 1,224
0,3*0,75*7,60*1 m3 1,710

RAZEM 13,853
25

d.3
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,3*0,4*7,00*1 m3 0,840
0,25*0,70*7,60*1 m3 1,330
0,25*0,7*5,0*1 m3 0,875
0,3*0,4*5,0*1 m3 0,600
0,3*0,42*3,6*2 m3 0,907
0,3*0,42*2,60*2 m3 0,655
0,3*0,42*1,70*1 m3 0,214

RAZEM 5,421
26

d.3
KNR 2-02
0210-04

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,24*0,4*4,03*1 m3 0,387
RAZEM 0,387

27
d.3

KNR 2-02
0208-10

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,3*0,3*3,65*5 m3 1,643
0,3*0,3*3,35*6 m3 1,809

RAZEM 3,452
28

d.3
KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - wieniec

m3

0,24*0,25*94,61 m3 5,677
0,30*0,25*93,6 m3 7,020

RAZEM 12,697
29

d.3
KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

0,93*2,0 m2 1,860
1,60*2,0 m2 3,200

RAZEM 5,060
30

d.3
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

poz.29 m2 5,060
RAZEM 5,060

31
d.3

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

daszek 16,26 m2 16,260
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
piętro 102,68 m2 102,680
komunikacja 135,90 m2 135,900

RAZEM 254,840
32

d.3
KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 3

m2

16,26 m2 16,260
RAZEM 16,260

33
d.3

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

102,68 m2 102,680
RAZEM 102,680

34
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,5*21 m 31,500
2,5*2 m 5,000
1,5*3 m 4,500
2,0*1 m 2,000
1,25*1 m 1,250
1,5*25 m 37,500
2,5*1 m 2,500
1,75*1 m 1,750
2,25*1 m 2,250

RAZEM 88,250
35

d.3
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1,40*2,15*0,43 m3 1,294
2,10*1,85*0,43 m3 1,671

RAZEM 2,965
36

d.3
KNR 0-16
0153-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego o grubości 30 cm

m2

PARTER (2,81+30,67+1,70+7,00+1,07+17,19+2,65+17,19+20,90+7,00+1,00+31,23+
9,80+3,17+7,00+2,00+2,62+2,04)*4,00

m2 668,160

O1 -1,00*2,40*4 m2 -9,600
O2 -2,00*2,40*4 m2 -19,200
O3 -4,00*2,40 m2 -9,600
O4 -1,10*2,40*3 m2 -7,920
O5 -3,00*2,40*2 m2 -14,400
O6 -5,50*2,40 m2 -13,200
F1 -3,00*2,40 m2 -7,200
F2 -5,00*2,40*3 m2 -36,000
F3 -6,30*2,40 m2 -15,120
F4 -3,00*2,40 m2 -7,200
D-F4 -1,80*2,40 m2 -4,320
F5 -6,46*2,40 m2 -15,504
D- -0,90*2,05*4 m2 -7,380
D- -1,00*2,90 m2 -2,900
D- -0,90*2,90 m2 -2,610
PODDASZE 7,60*3,40+2*12,91*3,15+7,60*2,90 m2 129,213
D -1,60*2,00 m2 -3,200

RAZEM 622,019
37

d.3
KNR 0-16
0153-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego o grubości 24 cm - ściany wewn.

m2

PARTER (2,21+1,20+2,16+9,21+9,21+9,21+9,21+9,21+37,67+27,00+6,51+6,51+
2,35+6,75)*3,45+(1,29+3,04)*4,00

m2 494,835

D -0,90*2,90 m2 -2,610
D -0,90*2,05*20 m2 -36,900
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D -2,00*2,10 m2 -4,200
D -1,60*2,20 m2 -3,520
OW1 -0,60*0,60 m2 -0,360

RAZEM 447,245
38

d.3
KNR 0-16
0151-01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z gazobetonu
o grubości 11.5 cm - ściany wewn.

m2

PARTER (2,69+4,59+1,90+1,99+1,92+0,95+0,42+5,44+1,25+2,45+6,51+6,51+6,51+
4,28+5,72+2,11+2,38+3,16+5,14+2,60+1,40+2,60+2,60+2,72+1,30+0,60+
7,44+2,72+2,60*4+1,40+18,43+2,60+1,30+2,72+2,60+2,60+2,60+2,60+
2,60+1,80+1,80+2,60+0,91)*3,45

m2 506,667

D -0,90*2,05*18 m2 -33,210
D -1,20*2,20*2 m2 -5,280
D -1,20*2,05 m2 -2,460
D -0,80*2,05 m2 -1,640
D -0,80*1,20 m2 -0,960
D -2*1,12*2,40+1,80*2,05 m2 -1,686
D -1,80*2,40 m2 -4,320
PODDASZE (7,00+7,00+2,29)*3,00 m2 48,870
D -1,00*2,05*2 m2 -4,100
D -1,20*2,05 m2 -2,460

RAZEM 499,421
39

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż akustyczna, modułowa, przesuwna półautomatyczna
ściana mobilna o wym. 7000x2500mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR 2-02
2006-05
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - obudowa ściany mobilnej

m2

(7,0+9,3)*0,8 m2 13,040
RAZEM 13,040

41
d.3

KNR 2-02
2006-05
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
słupach, belkach i ościeżach na zaprawie - obudowa pionów instalacyjnych

m2

1,13*2,9+(1,6+1,30+1,30+0,7+0,8+0,9+0,75*2+0,9+0,75*4+0,75*3+0,90)*
2,5

m2 41,152

RAZEM 41,152
42

d.3
KNR 2-02
0216-04

Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

102,68 m2 102,680
RAZEM 102,680

43
d.3

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gru-
bości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 14

m2

poz.42 m2 102,680
RAZEM 102,680

44
d.3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane #8

t

(1126,59+293,28+192,09+201,60+480,35+10,09)/1000 t 2,304
(183,12+203,35+89,12+73,65+43,25+56,17)/1000 t 0,649

RAZEM 2,953
45

d.3
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane #10

t

(4618,84+112,54+102,18+14,51+97,73)/1000 t 4,946
(41,46+17,28+55,28+27,15)/1000 t 0,141

RAZEM 5,087
46

d.3
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane #12

t

(11954,13+2614,82+2070,36+269,20+2646,81+256,79)/1000 t 19,812
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(668,52+145,70+120,41)/1000 t 0,935

RAZEM 20,747
47

d.3
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane #16

t

(634,21+487,15+233,92+1436,63)/1000 t 2,792
(140,62+149,78)/1000 t 0,290

RAZEM 3,082
48

d.3
KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o gr. 5cm piono-
we na zaprawie bez siatki metalową - dylatacje

m2

2,65*5,52 m2 14,628
RAZEM 14,628

49
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż listw dylatacyjnych ściennych m

2*3,00 m 6,000
RAZEM 6,000

50
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaz listw dylatacyjnych podłogowych m

2,05 m 2,050
RAZEM 2,050

51
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaz listw dylatacyjnych sufitowych m

2,05 m 2,050
RAZEM 2,050

52
d.3

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - Dosta-
wa i montaż elementów stalowych stal profilowa wraz ze wszystkimi ele-
mentami montażowymi i obróbką obsadzenia

t

Sts 1.2 429,49/1000 t 0,429
Sts 1.1 53,61/1000 t 0,054
Ns 1.1 97,73/1000 t 0,098
Sts 3.1 80,39/1000 t 0,080
wiata 745,50/1000 t 0,746
schody 2540,65/1000 t 2,541

RAZEM 3,948
53

d.3
KNNR 7
0904-03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji
stalowych

t

poz.52 t 3,948
RAZEM 3,948

54
d.3

KNNR 7
0904-03

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą ppoż konstrukcji stalo-
wych

t

Sts 3.1 80,39/1000 t 0,080
RAZEM 0,080

55
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytow dla osob niepełnosprawnych - umywalkowy
stały 30cm

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

56
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytow dla osob niepełnosprawnych - umywalkowy
stały 40cm

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

57
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytow dla osob niepełnosprawnych - prysznicowy
stały 90cm

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

58
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytow dla osob niepełnosprawnych - umywalkowy
stały łukowy 55cm

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
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59

d.3 kalk. własna
Dostawa i montaż pochwytow dla osob niepełnosprawnych - wc uchylny
80cm

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

60
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż siedzisko prysznicowe dla osob niepełnosprawnych -
uchylne 40cm

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

61
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż wieszak zasłony brodzika dla osob niepełnosprawnych -
nierdzewny wymiary 90x90cm

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

62
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż zasłony prysznicowej brodzika dla osob niepełnospraw-
nych -  zmywalna wymiary 200x200cm

kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

63
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż obudowa grzejników - należy wykonać osłony na grzejniki
w sposób uniemożliwiający dotknięcie grzejnika przez dzieci przy jednoczes-
nej możliwości otwarcia przez osoby dorosłe (np. zamek szafkowy na klu-
czyk), narożniki zaokrąglone wraz z podkonstrukcją montażową, kompletne.

m2

0.01 (0,72+0,5)*0,65 m2 0,793
0.02 (2,42+0,5+1,60+0,5+0,85+0,5)*0,65 m2 4,141
0.03 (0,92+0,5+0,6+0,5)*0,65 m2 1,638
0.05 (0,75+0,5)*0,65 m2 0,813
0.06 2*(1,60+0,5)*0,65+(2,2+0,5)*0,65 m2 4,485
0.07 2*(1,4+0,5)*0,65 m2 2,470
0.08 (0,7+0,5)*0,65 m2 0,780
0.13 (0,7+0,5)*0,65 m2 0,780
0.14 2*(0,55+0,5)*0,65 m2 1,365
0.15 (0,4+0,5)*0,65 m2 0,585
0.16 (1,4+0,5)*0,65 m2 1,235
0.19 (0,9+0,5)*0,65 m2 0,910
0.20 2*(2,2+0,5)*0,65 m2 3,510
0.23 (3,0+0,5+2,8+0,5)*0,65 m2 4,420
0.24 (0,7+0,5)*0,65 m2 0,780
0.25 (2,5+0,5)*0,65 m2 1,950
0.27 (0,7+0,5)*0,65 m2 0,780
0.28 (0,52+0,5)*0,65 m2 0,663
0.30 (0,92+0,5)*0,65 m2 0,923
0.31 (0,8+0,5)*0,65 m2 0,845
0.33 2*(1,12+0,5)*0,65 m2 2,106
0.34 (1,2+0,5)*0,65 m2 1,105
0.35 2*(0,9+0,5)*0,65 m2 1,820
0.36 (1,2+0,5)*0,65 m2 1,105
0.37 (1,12+0,5)*0,65 m2 1,053
0.38 (0,8+0,5)*0,65 m2 0,845
0.41 (0,72+0,5)*0,65 m2 0,793

RAZEM 42,693
4 OKNA I DRZWI

64
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O1 wymiary 1000x2400mm

m2

1,00*2,40*4 m2 9,600
RAZEM 9,600
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65

d.4
KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O2 wymiary 2000x2400mm

m2

2,00*2,40*4 m2 19,200
RAZEM 19,200

66
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O3 wymiary 4000x2400mm

m2

2,00*2,40*1 m2 4,800
RAZEM 4,800

67
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O4 wymiary 1100x2400mm

m2

1,10*2,40*3 m2 7,920
RAZEM 7,920

68
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O5 wymiary 3000x2400mm

m2

3,00*2,40*2 m2 14,400
RAZEM 14,400

69
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, komp-
letne - O6 wymiary 5500x2400mm

m2

5,50*2,40*1 m2 13,200
RAZEM 13,200

70
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż okno wydawcze wewnętrzne, po-
dział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare przezierne w kolorze neu-
tralnym, szyba bezpieczna, kompletne - OW1 wymiary 600x600mm

m2

0,60*0,60*1 m2 0,360
RAZEM 0,360

71
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, wraz z
drzwiami jednoskrzydłowymi, szkło szare przezierne w kolorze neutralnym,
całość antywłamaniowa klasy RC3, kompletne - F1 wymiary 3000x2400/
2900mm

m2

(1,95*2,40+1,05*2,90)*1 m2 7,725
RAZEM 7,725

72
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, wraz z
drzwiami jednoskrzydłowymi, szkło szare przezierne w kolorze neutralnym,
całość antywłamaniowa klasy RC3, kompletne - F2 wymiary 5000x2400/
2900mm

m2

(3,95*2,40+1,05*2,90)*3 m2 37,575
RAZEM 37,575

73
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, narożna, podział kwater wg zestawienia stolarki,
wraz z drzwiami jednoskrzydłowymi, szkło szare przezierne w kolorze neu-
tralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3, wraz z słupkiem narożnym 90
stopni, kompletne - F3 wymiary 5000+1220x2400/2900mm

m2

((1,05+1,22)*2,90+3,95*2,40)*1 m2 16,063
RAZEM 16,063

- 12 -

Norma STD Wersja 4.22



TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74

d.4
KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, wraz z
drzwiami dwuskrzydłowymi, antaba pionowa, wysposażone w stopkę, szkło
szare przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa klasy RC3,
kompletne - F4 wymiary 5480x2400/2900mm

m2

(2,05*2,90+3,43*2,40)*1 m2 14,177
RAZEM 14,177

75
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany wewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, podział kwater wg zestawienia stolarki, szkło szare
przezierne w kolorze neutralnym, szyba bezpieczna P2, kompletne - W-F4
wymiary 1800x2400mm

m2

1,80*2,40*1 m2 4,320
RAZEM 4,320

76
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany zewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, narożna, podział kwater wg zestawienia stolarki,
wraz z drzwiami jednoskrzydłowymi, antaba pionowa, wyposażone w domo-
fon, szkło szare przezierne w kolorze neutralnym, całość antywłamaniowa
klasy RC3, kompletne - F5 wymiary 4150+2300x2400/2900mm

m2

((4,15+0,95)*2,40+1,35*2,90)*1 m2 16,155
RAZEM 16,155

77
d.4

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki aluminiowe - Dostawa i montaż zestaw szklany wewnętrzny w syste-
mie słupowo-ryglowym, konstrukcja zestawy samonośna, słupy mocowane
bezpośrednio do stropu z dwustronną blendą nieprzezierną, podział kwater
wg zestawienia stolarki, wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi z naświetlem
nieotwieralnym, antaba pionowa, wyposażone w domofon, szkło szare prze-
zierne w kolorze neutralnym, szkło bezpieczne P2, kompletne - WF1 wymia-
ry 4380x2400/2900mm

m2

(2*1,165*2,40+2,05*2,90)*1 m2 11,537
RAZEM 11,537

78
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze szarym, ościeżnica stalowa
regulowana, skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomiesz-
czenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla
dopływu powietrza, blokada drzwi do toalet wyłącznie w sanitariatach rodzi-
ców i personelu, 7 sztuk wyposażonych w samozamykacz wraz z
ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar
w świetle konstrukcji 1050x2150mm - D1

m2

0,90*2,05*15 m2 27,675
RAZEM 27,675

79
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek synchronicz-
ny w drzwiach, klamka z szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze
szarym, ościeżnica stalowa regulowana, skrzydła podcięte od dołu pozwala-
jąc napowietrzyć pomieszczenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż 0,022m2 dla dopływu powietrza wraz z ościeżnicą,
kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świetle
konstrukcji 1050x2150mm - D1S

m2

0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
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80

d.4
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze szarym, ościeżnica stalowa
regulowana, skrzydła podcięte od dołu pozwalając napowietrzyć pomiesz-
czenie, podcięcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2 dla
dopływu powietrza, blokada drzwi do toalet ze stali nierdzewnej wraz z
ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 800x2050mm, wymiar
w świetle konstrukcji 950x2150mm - D2

m2

0,80*2,05*2 m2 3,280
RAZEM 3,280

81
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze szarym, ościeżnica stalowa
regulowana, 10 sztuk wyposażone w samozamykacz wraz z ościeżnicą,
kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świetle
konstrukcji 1050x2150mm - D3

m2

0,90*2,05*13 m2 23,985
RAZEM 23,985

82
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze szarym, ościeżnica stalowa
regulowana, izolacja akustyczna wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w
świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji
1050x2150mm - D4

m2

0,90*2,05*5 m2 9,225
RAZEM 9,225

83
d.4

KNR 2-02
1019-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o po-
wierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykończone -  Dostawa i montaż drzwi
dwuskrzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, zawiasy, zamek, klamka
z szyldem w kolorze drzwi, okleinowane w kolorze szarym, ościeżnica stalo-
wa regulowana, czynne skrzydło lewe, bierne skrzydło prawe wraz z oścież-
nicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1600x2050mm, wymiar w
świetle konstrukcji 1950x2150mm - D5

m2

1,60*2,05*1 m2 3,280
RAZEM 3,280

84
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, przesuwne, pochwyt z obu
stron, okleinowane w kolorze szarym wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar
w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji
1050x2150mm - D6

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

85
d.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi jednos-
krzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, płaskie, obłożone płytą z włó-
kien drewnianych, klamka, zamek dostosowany pod wkładkę patentową,
ościeżnica aluminiowa stała, klasa odporności ogniowej EI30, wyposażona
w samozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżni-
cy 900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2150mm - D7

m2

0,90*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
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86

d.4
KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydło-
we, wewnątrzlokalowe, aluminiowe, przeszklone, klamka/antaba pionowa,
ościeżnica aluminiowa, klasa odporności ogniowej EI30, wyposażona w sa-
mozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy
900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2150mm - D8

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

87
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowe,
wewnątrzlokalowe, aluminiowe, przeszklone, klamka/antaba pionowa,
ościeżnica aluminiowa, skrzydło czynne prawe, skrzydło bierne lewe, klasa
odporności ogniowej EI30, wyposażona w samozamykacz wraz z
ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1600x2050mm, wymiar
w świetle konstrukcji 1950x2150mm - D9

m2

1,60*2,05*1 m2 3,280
RAZEM 3,280

88
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowe,
wewnątrzlokalowe, aluminiowe, przeszklone, klamka/antaba pionowa,
ościeżnica aluminiowa, jedna szt. - skrzydło czynne lewe, prawe bierne oraz
druga sztuka - skrzydło czynne prawe, bierne lewe, wyposażona w blokadę
dostępu i samozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle
ościeżnicy 1200x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1450x2150mm -
D10

m2

1,20*2,05*2 m2 4,920
RAZEM 4,920

89
d.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydło-
we, wewnątrzlokalowe, aluminiowe, przeszklone, klamka/antaba pionowa,
ościeżnica aluminiowa, klasa odporności ogniowej EI60, wyposażona w sa-
mozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy
900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2150mm - D11

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

90
d.4

KNR 2-02
1019-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o po-
wierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi
dwuskrzydłowe, wewnątrzlokalowe, pełne, płytowe, przesuwne, pochwyt z
obu stron, okleinowane w kolorze szarym, izolacja akustyczna wraz z
ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 2000x2100mm, wymiar
w świetle konstrukcji 2250x2200mm - D12

m2

2,00*2,10*1 m2 4,200
RAZEM 4,200

91
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż kurtyna paskowa przeciwwodna, wewnątrzlokalowa, pasy
z PCV w okuciach nierdzewnych, zakładana pas na pas min. 40mm, nie-
rdzewne zawieszenie haczykowe,mocowane na listwie montażowej, komp-
letne. Wymiar w świetle konstrukcji 1200x2050mm - D13

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

92
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
jednoskrzydłowe, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka z szyldem,
ościeżnica stalowa stała, klasa odporności ogniowej EI30, skrzydło od dołu i
od góry wyposażone w klatkę wentylacyjną z wentylatorem z uszczelkami
samopęczniejącymi, wyposażone w samozamykacz wraz z ościeżnicą, kom-
pletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1000x2050mm, wymiar w świetle kons-
trukcji 1250x2150mm - E-1

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050
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93

d.4
KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
dwuskrzydłowe, wewnątrzlokalowe, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka
z szyldem, ościeżnica stalowa stała, klasa odporności ogniowej EI30, wypo-
sażone w samozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle
ościeżnicy 1200x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1450x2150mm -
D14

m2

1,20*2,05*2 m2 4,920
RAZEM 4,920

94
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
jednoskrzydłowe, wewnątrzlokalowe, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klam-
ka z szyldem, ościeżnica stalowa stała, klasa odporności ogniowej EI30, wy-
posażone w samozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świet-
le ościeżnicy 1000x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1450x2150mm -
D15

m2

1,00*2,05*1 m2 2,050
RAZEM 2,050

95
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
jednoskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem, ościeżnica stalowa stała, wyposażone w kontrolę dostępu, stopkę
oraz samozamykacz, okucia antywłamaniowe klasy RC3 wraz z ościeżnicą,
kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świetle
konstrukcji 1050x2150mm - DZ1

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

96
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
jednoskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka z
szyldem, ościeżnica stalowa stała, klasa odporności ogniowej EI30, wyposa-
żone w samozamykacz, okucia antywłamaniowe klasy RC3 wraz z ościeżni-
cą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świet-
le konstrukcji 1050x2150mm - DZ2

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

97
d.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydło-
we, zewnętrzne, aluminiowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka, ościeżnica
aluminiowa, drzwi z naświetlem nieotwieralnym, okucia antywłamaniowe
RC3, wyposażona w samozamykacz, stopkę oraz domofon wraz z ościeżni-
cą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2050mm, wymiar w świet-
le konstrukcji 1050x2900mm - DZ3

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

98
d.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydło-
we, zewnętrzne, aluminiowe, pełne, zawiasy, zamek synchroniczny, klamka,
ościeżnica aluminiowa, drzwi z naświetlem nieotwieralnym, okucia antywła-
maniowe RC3, wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy
900x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2900mm - DZ4

m2

0,90*2,05*1 m2 1,845
RAZEM 1,845

99
d.4

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Dostawa i montaż drzwi
dwuskrzydłowe, zewnętrzne, stalowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka z szyl-
dem, ościeżnica stalowa stała, skrzydło czynne prawe, skrzydło bierne lewe,
okucia antywłamaniowe RC3 wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w
świetle ościeżnicy 1400x2050mm, wymiar w świetle konstrukcji
1650x2150mm - DZ5

m2

1,40*2,05*1 m2 2,870
RAZEM 2,870
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100
d.4

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe -  Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydło-
we, zewnętrzne, aluminiowe, pełne, zawiasy, zamek, klamka z szyldem,
ościeżnica aluminiowa, klasa odporności ogniowej EI30, okucia antywłama-
niowe RC3, wyposażona w samozamykacz wraz z ościeżnicą, kompletne.
Wymiar w świetle ościeżnicy 900x1500mm, wymiar w świetle konstrukcji
1150x1600mm - DZ6

m2

0,90*1,50*1 m2 1,350
RAZEM 1,350

101
d.4

KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do
30 cm - parapet wewnętrzny konglomerat

m

O1 1,10*4 m 4,400
O2 2,10*4 m 8,400
O3 4,10*1 m 4,100
O4 1,20*3 m 3,600
O5 3,10*2 m 6,200
O6 5,60*1 m 5,600
F1 2,20*1 m 2,200
F2 4,20*3 m 12,600
F3 5,55*1 m 5,550
F4 3,44*1 m 3,440
F5 5,21*1 m 5,210

RAZEM 61,300
102
d.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
parapet zewnętrzny

m2

O1 1,10*0,30*4 m2 1,320
O2 2,10*0,30*4 m2 2,520
O3 4,10*0,30*1 m2 1,230
O4 1,20*0,30*3 m2 1,080
O5 3,10*0,30*2 m2 1,860
O6 5,60*0,30*1 m2 1,680
F1 2,20*0,30*1 m2 0,660
F2 4,20*0,30*3 m2 3,780
F3 5,55*0,30*1 m2 1,665
F4 3,44*0,30*1 m2 1,032
F5 5,21*0,30*1 m2 1,563

RAZEM 18,390
103
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyłaz strychowy, wewnetrzny, wyposażony w schody
strychowe składane z pochwytem, klasa odporności ogniowej EI30, zawiasy,
zamek z szyldem, otwór wyłazowy zabezpieczony barierką od strony
strychu, wyposażona w uszczelkę pęczniejącą, kompletny. Wymiar w świet-
le konstrukcji 700x1400mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyłaz dachowy, system otwierania skrzydła do 80 st. ma-
nualny, antypoślizgowa nakładka na profilach wyłazu, zawiasy z blokadą
przed zamknięciem, ościeżnica z wielokomorowego PCV z wypełnieniem
materiałem izolacyjnym, szyba bezpieczna P2, kompletny. Wymiar w świetle
konstrukcji 800x800mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż rolety wewnętrzne materiałowe, zaciemniające 60%, ste-
rowane manualnie

m2

O1 1,00*2,40*4 m2 9,600
O2 2,00*2,40*4 m2 19,200
O3 4,00*2,40 m2 9,600
O4 1,10*2,40*3 m2 7,920
O5 3,00*2,40*2 m2 14,400
O6 5,50*2,40 m2 13,200
F1 1,95*2,40+1,05*2,90 m2 7,725
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F2 (3,95*2,40+1,05*2,90)*3 m2 37,575
F3 2,27*2,90+3,95*2,40 m2 16,063
F4 3,43*2,40 m2 8,232
F5 5,10*2,40+1,35*2,90 m2 16,155

RAZEM 159,670
106
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż tabliczki oznaczeniowe na drzwi wykonane ze szkla mo-
cowane na dystansach

szt

52 szt 52,000
RAZEM 52,000

107
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady wewnetrznej wykonanej ze stali nierdzewnej m

1,85*2+2,53*2 m 8,760
RAZEM 8,760

108
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż scianek sanitariatów - zestaw 2 szt. kabin sanitarnych
przedszkolnych z drzwiami (wysokie przymyki) o wymiarach S/G/W: 2600/
900/1200, TYP: I noga H=150, kompletne.

kpl

4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

109
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wraz z oznakowaniem miejsca gaśnicy typu E (śniegowa
GS-5x B/E)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wraz z oznakowaniem miejsca gaśnicy typu ABC - po 4
kg

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

111
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż piktogramów oznaczeniowych szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

5 DACH
112
d.5

KNR-W 2-02
0508-01
analogia

Pokrycie dachów blachą aluminiową grubości 0.70 mm; rozstaw rąbka pros-
topadłego do okapu 57 cm

m2

(473,30+367,93)*0,9848 m2 828,443
RAZEM 828,443

113
d.5

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

1,30 m3 1,300
0,12 m3 0,120

RAZEM 1,420
114
d.5

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0,36 m3 0,360
0,38 m3 0,380
0,56 m3 0,560

RAZEM 1,300
115
d.5

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,52 m3

drew.
0,520

RAZEM 0,520
116
d.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z
tarcicy nasyconej - kontrłaty

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443
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117
d.5

KNR AT-09
0102-01
analogia

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat
0,60 m - membrana separacyjna

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

118
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

119
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - folia paroprzepuszczalna

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

120
d.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

121
d.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt ukła-
danych na sucho - każda następna warstwa gr. 20cm

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

122
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - folia paroizolacyjna

m2

poz.112 m2 828,443
RAZEM 828,443

123
d.5

NNRNKB
202 0534-02
analogia

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 membraną PCV m2

112,60*0,9994 m2 112,532
13,97 m2 13,970

RAZEM 126,502
124
d.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 30cm

m2

poz.123 m2 126,502
RAZEM 126,502

125
d.5

KNR 2-02
0607-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe - folia paroizolacyjna

m2

poz.123 m2 126,502
RAZEM 126,502

126
d.5

KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

112,60*0,9994 m2 112,532
RAZEM 112,532

127
d.5

KNR 2-02
2006-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za
drugą warstwę na rusztach na stropach

m2

poz.126 m2 112,532
RAZEM 112,532

128
d.5

KNR 2-02
0510-02
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy aluminiowej m

3,84+3,80+3,85+3,80+3,80+3,85+3,80+1,00 m 27,740
RAZEM 27,740

129
d.5

KNR 2-02
0508-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy aluminiowej m

- 19 -

Norma STD Wersja 4.22



TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31,07+1,71+17,54+7,91+38,40 m 96,630

RAZEM 96,630
130
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż żaluzje osłonowe aluminiowe o lameli w kształcie litery ''
Z'' w rozstawie co 8cm wraz ze wszystkimi elem. montażowymi.

m2

7,0*0,84 m2 5,880
RAZEM 5,880

131
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - obróbka rynien i podbit-
ki

m2

1,51*38,40 m2 57,984
2,3*38,40 m2 88,320
3,04*38,40 m2 116,736
(0,81+0,82+1,04)*38,40*2 m2 205,056

RAZEM 468,096
132
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż ławy, stopnie kominiarskie oraz system asekuracji na da-
chu, kompletny

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

6 ELEWACJA
133
d.6

KNR AT-31
0204-05

Ocieplenie w systemie lekka mokra (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 15 cm na ścianach

m2

460,2+137,8+189,6+16,6+23,3+29,1 m2 856,600
RAZEM 856,600

134
d.6

KNR AT-31
0204-07

Ocieplenie w systemie lekka - mokra (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty
styropianowe gr. 3 cm na ościeżach

m2

(7,20+6,20+13,15+10,45+6,70+7,00+8,80+10,80+7,00+10,10+6,2+6,8*4+
8,8*3+12,80+8,64*11+7,80*6)*0,20

m2 60,368

RAZEM 60,368
135
d.6

KNR AT-31
0205-05

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej o podwyższonej wytrzy-
małości wykończonej tynkiem mozaikowym ; styrodur gr. 10 cm na ścianach
cokołu

m2

167,00*0,50 m2 83,500
RAZEM 83,500

136
d.6

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża

m2

poz.133+poz.134+poz.135 m2 1 000,468
RAZEM 1 000,468

137
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż projektowanej formy z płyt polietylenowych 4x15mm, mo-
cowane na podkonstrukcji z płyty piletylenowej do elewacji wraz ze wszyst-
kimi elementami montażowymi

m2

(1,85+1,85+1,70+1,85+1,70+1,85+1,85)*4 m2 50,600
(1,05*1,82)*2 m2 3,822

RAZEM 54,422
138
d.6

KNR 2-02
0506-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy aluminiowej m2

attyka (0,61+0,06+2*(0,06+0,02))*36,25 m2 30,088
daszek 4,9*8,0 m2 39,200
dylatacje 6,10*(17,5+3,35) m2 127,185

RAZEM 196,473
7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - PARTER

7.1 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE - PARTER
139
d.7.

1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

0.01 (4,38+2,33+4,38+2,33)*3,30 m2 44,286
0.02 (17,24+2,05+17,24+2,05)*3,00 m2 115,740
0.03 (2,50+1,20+0,40+0,33+0,40+6,75+2,38+0,50+5,14+7,81+5,00+0,12+0,50+

2,33)*3,30
m2 116,688
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.04 (1,40+1,58+1,40+1,58+1,40+0,90+1,40+0,90)*2,50 m2 26,400
0.05 (3,62+2,60+3,62+2,60)*2,50 m2 31,100
0.06 (6,40+1,11+1,55+0,85+6,40+10,51)*3,30 m2 88,506
0.07 (7,22+9,21+7,22+1,10+1,11)*3,30 m2 85,338
0.08 (0,90+2,60+2,20+2,00+1,30+0,60)*2,50 m2 24,000
0.09 (1,40+1,48+1,40+1,48+1,40+1,00+1,40+1,00)*2,50 m2 26,400
0.10 (1,66+2,60+1,66+2,60)*2,50 m2 21,300
0.11 (1,65+2,60+1,65+2,60)*2,50 m2 21,250
0.12 (1,35+2,60+1,35+2,60)*2,50 m2 19,750
0.13 (2,60+3,60+2,60+3,60)*2,50 m2 31,000
0.14 (2*(1,28+0,90+1,28+0,90)+2,60+2,65+2,60+2,65)*2,50 m2 48,050
0.15 (2,60+1,80+2,60+1,80)*2,50 m2 22,000
0.16 (7,21+9,21+7,21+9,21)*3,30 m2 108,372
0.17 (1,30+2,42+1,30+2,42)*2,50 m2 18,600
0.18 (2,86+2,60+2,86+2,60)*2,50 m2 27,300
0.19 (4,34+2,60+4,34+2,60)*2,50 m2 34,700
0.20 (7,21+9,21+7,21+9,21)*3,30 m2 108,372
0.21 (1,80+2,60+1,80+2,60)*2,50 m2 22,000
0.22 (3,43+2,60+3,43+2,60)*2,50 m2 30,150
0.23 (8,90+9,80+5,57+9,21)*3,30 m2 110,484
0.24 (2,6+2,6+2,6+2,6)*2,50 m2 26,000
0.25 (3,49+3,72+3,9+3,72)*3,30 m2 48,939
0.25a (1,39+2,60+1,39+2,60)*3,30 m2 26,334
0.26 (1,99+1,8+1,99+1,8)*2,50 m2 18,950
0.27 (1,33+1,90+1,33+1,90+1,25+1,90+1,25+1,90)*2,50 m2 31,900
0.28 (2,04+2,21+2,04+2,21)*3,30 m2 28,050
0.29 (2,69+2,57+2,69+2,57)*2,90 m2 30,508
0.30 (3,11+4,59+0,74+1,92+2,07+1,07+0,30+5,44)*3,30 m2 63,492
0.31 (2,45+3,35+2,45+1,10+1,25+1,20+1,25+2,12)*2,90 m2 43,993
0.32 (2,45+2,09+0,30+0,95+2,75+3,05)*2,90 m2 33,611
0.33 (4,88+6,51+4,88+6,51)*3,30 m2 75,174
0.34 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.35 (24,11+1,80+11,96+2,72+1,80+2,72+7,68+0,60+1,18+0,60+0,12+2,72+

3,08+3,16+2,18)*2,50
m2 166,075

0.35a (2,86+1,80+2,86+1,80)*2,50 m2 23,300
0.36 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.37 (3,00+6,51+3,00+6,51)*3,00 m2 57,060
0.38 (3,33+4,28+3,33+4,28)*3,00 m2 45,660
0.39 (1,54+2,11+1,54+2,11)*2,50 m2 18,250
0.40 (4,06+2,11+4,06+2,11)*2,50 m2 30,850
0.41 (2,27+4,28+2,27+4,28)*2,90 m2 37,990

RAZEM 2 097,242
140
d.7.

1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

0.01 (4,38+2,33+4,38+2,33)*3,30 m2 44,286
0.02 (17,24+2,05+17,24+2,05)*3,00 m2 115,740
0.03 (2,50+1,20+0,40+0,33+0,40+6,75+2,38+0,50+5,14+7,81+5,00+0,12+0,50+

2,33)*3,30
m2 116,688

0.04 (1,40+1,58+1,40+1,58+1,40+0,90+1,40+0,90)*2,50 m2 26,400
0.05 (3,62+2,60+3,62+2,60)*2,50 m2 31,100
0.06 (6,40+10,51+6,40+10,51)*3,30 m2 111,606
0.07 (7,22+9,21+7,22+9,21)*3,30 m2 108,438
0.08 (0,90+2,60+2,20+2,00+1,30+0,60)*2,50 m2 24,000
0.09 (1,40+1,48+1,40+1,48+1,40+1,00+1,40+1,00)*2,50 m2 26,400
0.13 (2,60+3,60+2,60+3,60)*2,50 m2 31,000
0.14 (2*(1,28+0,90+1,28+0,90)+2,60+2,65+2,60+2,65)*2,50 m2 48,050
0.15 (2,60+1,80+2,60+1,80)*2,50 m2 22,000
0.16 (7,21+9,21+7,21+9,21)*3,30 m2 108,372
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.18 (2,86+2,60+2,86+2,60)*2,50 m2 27,300
0.19 (4,34+2,60+4,34+2,60)*2,50 m2 34,700
0.20 (7,21+9,21+7,21+9,21)*3,30 m2 108,372
0.22 (3,43+2,60+3,43+2,60)*2,50 m2 30,150
0.23 (8,90+9,80+5,57+9,21)*3,30 m2 110,484
0.24 (2,6+2,6+2,6+2,6)*2,50 m2 26,000
0.25 (3,49+3,72+3,9+3,72)*3,30 m2 48,939
0.25a (1,39+2,60+1,39+2,60)*3,30 m2 26,334
0.26 (1,99+1,8+1,99+1,8)*2,50 m2 18,950
0.27 (1,33+1,90+1,33+1,90+1,25+1,90+1,25+1,90)*2,50 m2 31,900
0.33 (4,88+6,51+4,88+6,51)*3,30 m2 75,174
0.34 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.35 (24,11+1,80+11,96+2,72+1,80+2,72+7,68+0,60+1,18+0,60+0,12+2,72+

3,08+3,16+2,18)*2,50
m2 166,075

0.35a (2,86+1,80+2,86+1,80)*2,50 m2 23,300
0.36 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.37 (3,00+6,51+3,00+6,51)*3,00 m2 57,060
0.38 (3,33+4,28+3,33+4,28)*3,00 m2 45,660
0.40 (4,06+2,11+4,06+2,11)*2,50 m2 30,850
0.41 (2,27+4,28+2,27+4,28)*2,90 m2 37,990

RAZEM 1 822,638
141
d.7.

1

KNR 2-02
0801-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

0.10 (1,66+2,60+1,66+2,60)*2,50 m2 21,300
0.11 (1,65+2,60+1,65+2,60)*2,50 m2 21,250
0.12 (1,35+2,60+1,35+2,60)*2,50 m2 19,750
0.17 (1,30+2,42+1,30+2,42)*2,50 m2 18,600
0.21 (1,80+2,60+1,80+2,60)*2,50 m2 22,000
0.28 (2,04+2,21+2,04+2,21)*3,30 m2 28,050
0.29 (2,69+2,57+2,69+2,57)*2,90 m2 30,508
0.30 (3,11+4,59+0,74+1,92+2,07+1,07+0,30+5,44)*3,30 m2 63,492
0.31 (2,45+3,35+2,45+1,10+1,25+1,20+1,25+2,12)*2,90 m2 43,993
0.32 (2,45+2,09+0,30+0,95+2,75+3,05)*2,90 m2 33,611
0.39 (1,54+2,11+1,54+2,11)*2,50 m2 18,250

RAZEM 320,804
142
d.7.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.139 m2 2 097,242
RAZEM 2 097,242

143
d.7.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.142 m2 2 097,242
RAZEM 2 097,242

144
d.7.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa zmywalna

m2

0.01 (4,38+2,33+4,38+2,33)*3,30 m2 44,286
0.02 (17,24+2,05+17,24+2,05)*3,00 m2 115,740
0.03 7,21+2,46+7,65+4,90+0,80+0,63+2,39 m2 26,040
0.06 (6,40+10,51+6,40+10,51)*3,30 m2 111,606
0.07 (7,22+9,21+7,22+9,21)*3,30 m2 108,438
0.16 (9,21+9,21)*3,30 m2 60,786
0.20 (7,21+7,21)*3,30 m2 47,586
0.22 (3,43+2,60+3,43+2,60)*2,50 m2 30,150
0.23 (9,80+5,57)*3,30 m2 50,721
0.25 (3,72+3,9+3,72)*3,30 m2 37,422
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.25a (1,39+2,60+1,39+2,60)*3,30 m2 26,334
0.33 (4,88+6,51+4,88+6,51)*3,30 m2 75,174
0.34 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.35 23,50+2,08+3,93+3,93+7,83+40,33 m2 81,600
0.35a (2,86+1,80+2,86+1,80)*2,50 m2 23,300
0.36 (2,60+6,51+2,60+6,51)*3,00 m2 54,660
0.37 (3,00+6,51+3,00+6,51)*3,00-2,54*3,00 m2 49,440
0.38 (3,33+4,28+3,33+4,28)*3,00-4,32*3,00 m2 32,700
0.40 (4,06+2,11+4,06+2,11)*0,5 m2 6,170
0.41 (2,27+4,28+2,27+4,28)*2,90-2,54*2,90 m2 30,624

RAZEM 1 067,437
145
d.7.

1

KNR 2-02
1514-02

Tapetowanie ścian okładziną ścienną  - okładzina PCV m2

0.03 15,56+3,80+0,63+0,76+5,00+0,45+9,55+0,30
0.04 (1,40+1,58+1,40+1,58+1,40+0,90+1,40+0,90)*2,50 m2 26,400
0.05 (3,62+2,60+3,62+2,60)*2,50 m2 31,100
0.08 (0,90+2,60+2,20+2,00+1,30+0,60)*2,50 m2 24,000
0.09 (1,40+1,48+1,40+1,48+1,40+1,00+1,40+1,00)*2,50 m2 26,400
0.13 (2,60+3,60+2,60+3,60)*2,50 m2 31,000
0.14 (2*(1,28+0,90+1,28+0,90)+2,60+2,65+2,60+2,65)*2,50 m2 48,050
0.15 (2,60+1,80+2,60+1,80)*2,50 m2 22,000
0.16 (7,21+7,21)*3,30 m2 47,586
0.18 (2,86+2,60+2,86+2,60)*2,50 m2 27,300
0.19 (4,34+2,60+4,34+2,60)*2,50 m2 34,700
0.20 (9,21+9,21)*3,30 m2 60,786
0.23 (8,90+9,21)*3,30 m2 59,763
0.24 (2,6+2,6+2,6+2,6)*2,50 m2 26,000
0.26 (1,99+1,8+1,99+1,8)*2,50 m2 18,950
0.27 (1,33+1,90+1,33+1,90+1,25+1,90+1,25+1,90)*2,50 m2 31,900
0.40 (4,06+2,11+4,06+2,11)*2,0 m2 24,680

RAZEM 540,615
146
d.7.

1

KNR 2-02
1112-09

Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - okładzina PCV

m2

poz.145 m2 540,615
RAZEM 540,615

147
d.7.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż płyt z żywicy akrylowo winylowej barwionej m2

0.03 12,10 m2 12,100
0.25 3,49*3,30 m2 11,517
0.35 4,65+2,53+6,35+7,90+2,20+1,20+1,20+1,23+1,10+1,65+1,65+2,98+1,114+

1,14+1,30
m2 38,194

RAZEM 61,811
148
d.7.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż odbojnicy z płyt z żywicy akrylowo winylowej barwionej m2

0.37 2,54*3,00 m2 7,620
0.38 4,32*3,00 m2 12,960
0.41 2,54*2,90 m2 7,366

RAZEM 27,946
149
d.7.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż panele akustyczne z pianki poliuretanowej w kształcie i
kolorze wg projektu aranżacji

m2

0.03 0,28+0,15+0,70 m2 1,130
0.06 (9+9+3+3)*0,07 m2 1,680
0.07 (16+8+7+42)*0,09 m2 6,570
0.16 0,13*(8+9+4)+0,06*(14+8+3) m2 4,230
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TRZYCIĄŻ_budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.20 0,11*(10+20+13) m2 4,730
0.23 0,09*(17+24+12+11+12)+0,02*(15+23+13+11+7) m2 8,220

RAZEM 26,560
150
d.7.

1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

0.10 (1,66+2,60+1,66+2,60)*2,60 m2 22,152
0.11 (1,65+2,60+1,65+2,60)*2,60 m2 22,100
0.12 (1,35+2,60+1,35+2,60)*2,60 m2 20,540
0.17 (1,30+2,42+1,30+2,42)*2,60 m2 19,344
0.21 (1,80+2,60+1,80+2,60)*2,60 m2 22,880
0.28 (2,04+2,21+2,04+2,21)*3,40 m2 28,900
0.29 (2,69+2,57+2,69+2,57)*3,00 m2 31,560
0.30 (3,11+4,59+0,74+1,92+2,07+1,07+0,30+5,44)*3,40 m2 65,416
0.31 (2,45+3,35+2,45+1,10+1,25+1,20+1,25+2,12)*3,00 m2 45,510
0.32 (2,45+2,09+0,30+0,95+2,75+3,05)*3,00 m2 34,770
0.39 (1,54+2,11+1,54+2,11)*2,60 m2 18,980

RAZEM 332,152
151
d.7.

1

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.150 m2 332,152
RAZEM 332,152

152
d.7.

1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.150 m2 332,152
RAZEM 332,152

153
d.7.

1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą -
płytki gresowe

m2

0.10 (1,66+2,60+1,66+2,60)*2,60 m2 22,152
0.11 (1,65+2,60+1,65+2,60)*2,60 m2 22,100
0.12 (1,35+2,60+1,35+2,60)*2,60 m2 20,540
0.17 (1,30+2,42+1,30+2,42)*2,60 m2 19,344
0.21 (1,80+2,60+1,80+2,60)*2,60 m2 22,880
0.28 (2,04+2,21+2,04+2,21)*3,40 m2 28,900
0.29 (2,69+2,57+2,69+2,57)*3,00 m2 31,560
0.30 (3,11+4,59+0,74+1,92+2,07+1,07+0,30+5,44)*3,40 m2 65,416
0.31 (2,45+3,35+2,45+1,10+1,25+1,20+1,25+2,12)*3,00 m2 45,510
0.32 (2,45+2,09+0,30+0,95+2,75+3,05)*3,00 m2 34,770
0.39 (1,54+2,11+1,54+2,11)*2,60 m2 18,980

RAZEM 332,152
7.2 PODŁOGI I POSADZKI - PARTER
154
d.7.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 30cm m3

789,05*0,30 m3 236,715
RAZEM 236,715

155
d.7.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 10cm m3

789,05*0,10 m3 78,905
RAZEM 78,905

156
d.7.

2

KNR K-36
0102-01

Izolacje i uszczelnienia grubości 1,0 mm na powierzchniach poziomych na-
rażonych na działanie wilgoci gruntowej z jednoskładnikowej zaprawy odpor-
nej na działanie siarczanów

m2

789,05 m2 789,050
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RAZEM 789,050

157
d.7.

2

KNR K-36
0101-01

Izolacje grubości 2,0mm na powierzchniach poziomych narażonych na dzia-
łanie wilgoci gruntowej z dwukomponentowej, elastycznej zaprawy uszczel-
niającej

m2

poz.156 m2 789,050
RAZEM 789,050

158
d.7.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

poz.156 m2 789,050
RAZEM 789,050

159
d.7.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm

m2

poz.156 m2 789,050
RAZEM 789,050

160
d.7.

2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2

poz.156 m2 789,050
RAZEM 789,050

161
d.7.

2

NNRNKB
202 1126-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

0.04 3,64 m2 3,640
0.08 4,97 m2 4,970
0.09 3,64 m2 3,640
0.10 4,32 m2 4,320
0.11 4,29 m2 4,290
0.12 3,51 m2 3,510
0.15 4,68 m2 4,680
0.17 3,38 m2 3,380
0.18 7,44 m2 7,440
0.21 4,65 m2 4,650
0.24 6,76 m2 6,760
0.25a 3,61 m2 3,610
0.26 3,58 m2 3,580
0.27 5,08 m2 5,080
0.28 4,51 m2 4,510
0.29 6,91 m2 6,910
0.31 6,40 m2 6,400
0.35a 5,15 m2 5,150
0.39 3,23 m2 3,230

RAZEM 89,750
162
d.7.

2

NNRNKB
202 1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1
cm
Krotność = 4

m2

poz.161 m2 89,750
RAZEM 89,750

163
d.7.

2

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

0.01 10,18 m2 10,180
0.02 35,26 m2 35,260
0.03 56,87 m2 56,870
0.05 9,41 m2 9,410
0.06 67,26 m2 67,260
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0.07 66,41 m2 66,410
0.13 9,33 m2 9,330
0.14 9,31 m2 9,310
0.16 66,40 m2 66,400
0.19 11,28 m2 11,280
0.20 66,40 m2 66,400
0.22 8,61 m2 8,610
0.23 66,64 m2 66,640
0.25 12,92 m2 12,920
0.30 18,17 m2 18,170
0.32 8,09 m2 8,090
0.33 31,76 m2 31,760
0.34 16,92 m2 16,920
0.35 59,11 m2 59,110
0.36 16,92 m2 16,920
0.37 19,57 m2 19,570
0.38 14,25 m2 14,250
0.40 8,52 m2 8,520
0.41 9,71 m2 9,710

RAZEM 699,300
164
d.7.

2

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o
1 cm
Krotność = 4

m2

poz.163 m2 699,300
RAZEM 699,300

165
d.7.

2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we - PCV

m2

0.01 10,18 m2 10,180
0.02 35,26 m2 35,260
0.03 56,87 m2 56,870
0.04 3,64 m2 3,640
0.05 9,41 m2 9,410
0.06 67,26 m2 67,260
0.07 66,41 m2 66,410
0.08 4,97 m2 4,970
0.09 3,64 m2 3,640
0.13 9,33 m2 9,330
0.14 9,31 m2 9,310
0.15 4,68 m2 4,680
0.16 66,40 m2 66,400
0.18 7,44 m2 7,440
0.19 11,28 m2 11,280
0.20 66,40 m2 66,400
0.22 8,61 m2 8,610
0.23 66,64 m2 66,640
0.24 6,76 m2 6,760
0.25 12,92 m2 12,920
0.25a 3,61 m2 3,610
0.26 3,58 m2 3,580
0.27 5,08 m2 5,080
0.33 31,76 m2 31,760
0.34 16,92 m2 16,920
0.35 59,11 m2 59,110
0.35a 5,15 m2 5,150
0.36 16,92 m2 16,920
0.37 19,57 m2 19,570
0.38 14,25 m2 14,250
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0.40 8,52 m2 8,520
0.41 9,71 m2 9,710

RAZEM 721,590
166
d.7.

2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono-
we - PCV cokolik wysokości 10 cm

m2

0.01 (4,38+2,33+4,38+2,33)*0,1 m2 1,342
0.02 (17,24+2,05+17,24+2,05)*0,1 m2 3,858
0.03 (2,50+1,20+0,40+0,33+0,40+6,75+2,38+0,50+5,14+7,81+5,00+0,12+0,50+

2,33)*0,1
m2 3,536

0.06 (6,40+10,51+6,40+10,51)*0,1 m2 3,382
0.07 (7,22+9,21+7,22+9,21)*0,1 m2 3,286
0.16 (7,21+9,21+7,21+9,21)*0,1 m2 3,284
0.20 (7,21+9,21+7,21+9,21)*0,1 m2 3,284
0.22 (3,43+2,60+3,43+2,60)*0,1 m2 1,206
0.25 (3,49+3,72+3,9+3,72)*0,1 m2 1,483
0.25a (1,39+2,60+1,39+2,60)*0,1 m2 0,798
0.33 (4,88+6,51+4,88+6,51)*0,1 m2 2,278
0.34 (2,60+6,51+2,60+6,51)*0,1 m2 1,822
0.35 (24,11+1,80+11,96+2,72+1,80+2,72+7,68+0,60+1,18+0,60+0,12+2,72+

3,08+3,16+2,18)*0,1
m2 6,643

0.35a (2,86+1,80+2,86+1,80)*0,1 m2 0,932
0.36 (2,60+6,51+2,60+6,51)*0,1 m2 1,822
0.37 (3,00+6,51+3,00+6,51)*0,1 m2 1,902
0.38 (3,33+4,28+3,33+4,28)*0,1 m2 1,522
0.41 (2,27+4,28+2,27+4,28)*0,1 m2 1,310

RAZEM 43,690
167
d.7.

2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża

m2

0.10 4,32 m2 4,320
0.11 4,29 m2 4,290
0.12 3,51 m2 3,510
0.17 3,38 m2 3,380
0.21 4,65 m2 4,650
0.28 4,51 m2 4,510
0.29 6,91 m2 6,910
0.30 18,17 m2 18,170
0.31 6,40 m2 6,400
0.32 8,09 m2 8,090
0.39 3,23 m2 3,230

RAZEM 67,460
168
d.7.

2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.167 m2 67,460
RAZEM 67,460

169
d.7.

2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

poz.167 m2 67,460
RAZEM 67,460

170
d.7.

2

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

m2

0.18 7,44 m2 7,440
0.21 4,65 m2 4,650
0.28 4,51 m2 4,510
0.29 6,91 m2 6,910
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0.31 6,40 m2 6,400
0.32 8,09 m2 8,090

RAZEM 38,000
171
d.7.

2

NNRNKB
202 2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2

m2

0.30 18,17 m2 18,170
RAZEM 18,170

172
d.7.

2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

m2

0.10 4,32 m2 4,320
0.11 4,29 m2 4,290
0.12 3,51 m2 3,510
0.17 3,38 m2 3,380
0.39 3,23 m2 3,230

RAZEM 18,730
173
d.7.

2
kalk. własna

Dostawa o montaż wycieraczki wewnętrznej w ramie aluminiowej z wkładem
czyszczącymi szczotkowym i gumowym (naprzemiennie)

m2

3,60+1,28 m2 4,880
RAZEM 4,880

174
d.7.

2
kalk. własna

Dostawa o montaż wycieraczki zewnętrznej w ramie aluminiowej z wkładem
czyszczącymi szczotkowym i gumowym (naprzemiennie)

m2

3,60+2,25 m2 5,850
RAZEM 5,850

175
d.7.

2
kalk. własna

Dostawa o montaż wycieraczki zewnętrznej w ramie aluminiowej z wkładem
czyszczącymi szczotkowym i gumowym (naprzemiennie) z odwodnieniem

m2

0,90 m2 0,900
RAZEM 0,900

7.3 SUFITY - PARTER
176
d.7.

3

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

0.01 10,18 m2 10,180
0.02 35,26 m2 35,260
0.03 56,87 m2 56,870
0.04 3,64 m2 3,640
0.05 9,41 m2 9,410
0.06 67,26 m2 67,260
0.07 66,41 m2 66,410
0.08 4,97 m2 4,970
0.09 3,64 m2 3,640
0.10 4,32 m2 4,320
0.11 4,29 m2 4,290
0.12 3,51 m2 3,510
0.13 9,33 m2 9,330
0.14 9,31 m2 9,310
0.15 4,68 m2 4,680
0.16 66,40 m2 66,400
0.17 3,38 m2 3,380
0.18 7,44 m2 7,440
0.19 11,28 m2 11,280
0.20 66,40 m2 66,400
0.21 4,65 m2 4,650
0.22 8,61 m2 8,610
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0.23 66,64 m2 66,640
0.24 6,76 m2 6,760
0.25 12,92 m2 12,920
0.25a 3,61 m2 3,610
0.26 3,58 m2 3,580
0.27 5,08 m2 5,080
0.28 4,51 m2 4,510
0.29 6,91 m2 6,910
0.30 18,17 m2 18,170
0.31 6,40 m2 6,400
0.32 8,09 m2 8,090
0.33 31,76 m2 31,760
0.34 16,92 m2 16,920
0.35 59,11 m2 59,110
0.35a 5,15 m2 5,150
0.36 16,92 m2 16,920
0.37 19,57 m2 19,570
0.38 14,25 m2 14,250
0.39 3,23 m2 3,230
0.40 8,52 m2 8,520
0.41 9,71 m2 9,710

RAZEM 789,050
177
d.7.

3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.176 m2 789,050
RAZEM 789,050

178
d.7.

3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.177 m2 789,050
RAZEM 789,050

179
d.7.

3

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych - sufit podwieszany z widoczną konstrukcją nośną z możli-
wością łatwego demontażu płyt. System składa się z płyt i konstrukcji. Płyty
ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykoń-
czona jest powłoką.Tył płyty pokryty jest welonem szklanym, krawędzie są
pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana z ocynkowanej stali w
klasie odporności na korozję C1. Wielkość płyt 600x600mm

m2

 
0.01 10,18 m2 10,180
0.02 35,26 m2 35,260
0.03 56,87 m2 56,870
0.04 3,64 m2 3,640
0.05 9,41 m2 9,410
0.08 4,97 m2 4,970
0.09 3,64 m2 3,640
0.10 4,32 m2 4,320
0.11 4,29 m2 4,290
0.12 3,51 m2 3,510
0.13 9,33 m2 9,330
0.14 9,31 m2 9,310
0.15 4,68 m2 4,680
0.17 3,38 m2 3,380
0.18 7,44 m2 7,440
0.19 11,28 m2 11,280
0.21 4,65 m2 4,650
0.22 8,61 m2 8,610
0.24 6,76 m2 6,760
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0.25 12,92 m2 12,920
0.25a 3,61 m2 3,610
0.26 3,58 m2 3,580
0.27 5,08 m2 5,080
0.28 4,51 m2 4,510
0.29 6,91 m2 6,910
0.30 18,17 m2 18,170
0.31 6,40 m2 6,400
0.32 8,09 m2 8,090
0.35 59,11 m2 59,110
0.35a 5,15 m2 5,150
0.37 19,57 m2 19,570
0.38 14,25 m2 14,250
0.39 3,23 m2 3,230
0.40 8,52 m2 8,520
0.41 9,71 m2 9,710

RAZEM 390,340
180
d.7.

3

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych - sufit podwieszany akustyczny z widoczną konstrukcją
nośną z możliwością łatwego demontażu płyt. System składa się z płyt i
konstrukcji. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Po-
wierzchnia wykończona jest powłoką.Tył płyty pokryty jest welonem szkla-
nym, krawędzie są pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana z
ocynkowanej stali w klasie odporności na korozję C1. Wielkość płyt
600x600mm

m2

 
0.34 16,92 m2 16,920
0.36 16,92 m2 16,920

RAZEM 33,840
181
d.7.

3

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó-
kien mineralnych - sufit podwieszany akustyczny z widoczną konstrukcją
nośną z możliwością łatwego demontażu płyt. System składa się z płyt i
konstrukcji. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Po-
wierzchnia wykończona jest powłoką.Tył płyty pokryty jest welonem szkla-
nym, krawędzie są pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana z
ocynkowanej stali w klasie odporności na korozję C1. Wielkość płyt
600x1200mm

m2

 
0.06 67,26 m2 67,260
0.07 66,41 m2 66,410
0.16 66,40 m2 66,400
0.20 66,40 m2 66,400
0.23 66,64 m2 66,640
0.33 31,76 m2 31,760

RAZEM 364,870
8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - 1 PIĘTRO

8.1 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE - 1 PIĘTRO
182
d.8.

1

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

1.01 (2,47+2,29+2,47+2,29)*2,70 m2 25,704
1.02 (7,00+7,72+7,00+7,72)*2,90 m2 85,376
1.03 (4,41+2,29+4,41+2,29)*2,90 m2 38,860
1.04 (7,00+2,66+7,00+1,00+0,12+0,12+0,40+0,12+0,12+0,56+1,03)*3,00 m2 60,390

RAZEM 210,330
183
d.8.

1

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2

poz.182 m2 210,330
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RAZEM 210,330

184
d.8.

1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.182 m2 210,330
RAZEM 210,330

185
d.8.

1

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.182 m2 210,330
RAZEM 210,330

186
d.8.

1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa

m2

poz.182 m2 210,330
RAZEM 210,330

8.2 PODŁOGI I POSADZKI - 1 PIĘTRO
187
d.8.

2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15cm

m2

1.01 5,63 m2 5,630
1.02 54,04 m2 54,040
1.03 10,01 m2 10,010
1.04 18,65 m2 18,650

RAZEM 88,330
188
d.8.

2

NNRNKB
202 1126-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2

m2

1.01 5,63 m2 5,630
RAZEM 5,630

189
d.8.

2

NNRNKB
202 1126-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1
cm
Krotność = 6

m2

poz.188 m2 5,630
RAZEM 5,630

190
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

1.02 54,04 m2 54,040
1.03 10,01 m2 10,010
1.04 18,65 m2 18,650

RAZEM 82,700
191
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o
1 cm
Krotność = 6

m2

poz.190 m2 82,700
RAZEM 82,700

192
d.8.

2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalo-
wą

m2

poz.187 m2 88,330
RAZEM 88,330

193
d.8.

2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszcze-
nie i zmycie podłoża

m2

poz.187 m2 88,330
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 88,330

194
d.8.

2

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.187 m2 88,330
RAZEM 88,330

195
d.8.

2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit m2

poz.187 m2 88,330
RAZEM 88,330

196
d.8.

2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

m2

1.01 5,63 m2 5,630
RAZEM 5,630

197
d.8.

2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

1.01 2,47+2,29+2,47+2,29 m 9,520
RAZEM 9,520

198
d.8.

2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
ponad 10 m2

m2

1.02 54,04 m2 54,040
1.03 10,01 m2 10,010
1.04 18,65 m2 18,650

RAZEM 82,700
199
d.8.

2

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

1.02 7,00+7,72+7,00+7,72 m 29,440
1.03 4,41+2,29+4,41+2,29 m 13,400
1.04 7,00+2,66+7,00+1,00+0,12+0,12+0,40+0,12+0,12+0,56+1,03 m 20,130

RAZEM 62,970
8.3 SUFITY - 1 PIĘTRO
200
d.8.

3

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2

1.01 5,63 m2 5,630
1.02 54,04 m2 54,040
1.03 10,01 m2 10,010
1.04 18,65 m2 18,650

RAZEM 88,330
201
d.8.

3

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

poz.200 m2 88,330
RAZEM 88,330

202
d.8.

3

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.201 m2 88,330
RAZEM 88,330

203
d.8.

3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem farba lateksowa

m2

poz.200 m2 88,330
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9 WYPOSAŻENIE
204
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia technologii kuchnii - wyposażenie zgodne z
projektem, w wycenie należy uwzględnić wszystkie elementy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

205
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz na stałe związanego z bu-
dynkiem - wyposażenie zgodne z projektem, w wycenie należy uwzględnić
wszystkie elementy zawarte w aranżacji wnętrz

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż schodołaz, kompletny kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 23 970,9586

RAZEM

Słownie:  
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TRZYCIĄŻ_budowlany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Akrylowy preparat gruntujący kg 121,9855
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0025
3. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 428,0600
4. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 33,0445
5. blacha aluminiowa płaska 0.70 mm m2 911,2873
6. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 1 247,9991
7. Bloczki gazobetonowe gładkie 60x20x11.5 cm szt. 4 265,0553
8. bloczki z betoku komórkowego gładkie 60x20x30

cm
szt. 5 312,0423

9. bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego
odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm

szt. 102,2925 ICB_
SRED

NIE
10. bloczki z betonu komórkowego gładkie 60x20x24

cm
szt. 3 819,4723

11. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 23,3083
12. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0,0532
13. Ciasto wapienne m3 2,1764
14. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 8,9537
15. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 15,6161
16. deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,0016
17. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0,4395
18. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 1,2028
19. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0,1058
20. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 1,7229
21. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 2,0412
22. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25

mm kl.III
m3 41,2738

23. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,1684
24. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 1,2109
25. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1,8812
26. Drewno opałowe kg 105,2856
27. drut stalowy okrągły kg 70,7335
28. farba emulsyjna dm3 294,6126
29. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 37,2624
30. Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn' dm3 4,1454
31. Farba lateksowa dm3 50,8781
32. farba lateksowa dm3 121,1501
33. folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 994,1316
34. folia kubełkowa m2 527,2146
35. folia paroizolacyjna m2 1 145,9340
36. folia paroprzepuszczalna m2 994,1316
37. folia płynna dm3 462,1927
38. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 1 893,7200
39. gasnica typu E (śniegowa GS-5x B/E) szt. 35,0000
40. gaz propan-butan kg 12,6502
41. Gips budowlany szpachlowy t 17,2523
42. gips budowlany szpachlowy t 0,4714
43. grunt uniwersalny dm3 250,1170 TMO
44. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 213,6607
45. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 674,6087
46. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,4560
47. gwoździe ocynkowane kg 58,9851
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

48. Keramzyt - miesz. drobna 0-4mm wielofr. m3 255,6522
49. klej kg 27,0308
50. Klej kauczukowy-rozpuszcz.' kg 306,1120
51. kliny z drewna m3 0,0061
52. Kołek montażowy 6mm szt 6 242,9203
53. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 3,3800
54. Lepik asfalt.stos.na zimno kg 61,4166
55. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 284,0580
56. łaty iglaste nasycone 24x48 kl.II m3 1,6569
57. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 6,6275
58. masa tynkarska mozaikowa kg 459,2500
59. masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm m3 29,8015
60. nadproża prefabrykowane m 90,0150
61. okładzina ścienna m2 621,7073
62. oznakowanie miejsca gasnicy typu E szt 35,0000
63. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1 792,6130
64. parapet PCV m 62,5260
65. Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna kg 76,5280
66. pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo-

ciowej
kg 5 523,3500 ICB_

SRED
NIE

67. piasek do zapraw m3 0,2757
68. Piasek uziar.0-2mm m3 67,5731
69. płytki ceramiczne i terakotowe m2 338,7950
70. płytki kamionkowe m2 179,0444
71. płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 290,9682
72. płyty polistyren ekstrudowany 15cm m2 503,2503
73. płyty polistyren ekstrudowany 3cm m2 178,9998
74. płyty styropianowe 5cm m2 15,3594 ICB_

SRED
NIE

75. płyty styropianowe gr. 15cm m2 921,2490
76. płyty styropianowe gr. 15cm m3 131,0598
77. płyty styropianowe gr. 30cm m2 132,8271
78. płyty styropianowe gr. 3cm m3 1,9559
79. płyty z wełny mineralnej gr. 10cm m2 869,8652 ISO
80. płyty z wełny mineralnej gr. 20cm m2 869,8652 PAR
81. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie

z włókniny poliestrowej
m2 148,0073 ICB_

SRED
NIE

82. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 16,2185
83. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 6 mm kg 12,2600
84. pręty żebrowane o śr. 10mm kg 5 097,1740
85. pręty żebrowane o śr. 12mm kg 20 788,494

0
86. pręty żebrowane o śr. 16mm kg 3 088,1640
87. pręty żebrowane o śr. 8mm kg 2 958,9060
88. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych

ogólnego stosowania
dm3 3,4641

89. siatka tkana m2 90,0966 ICB_
SRED

NIE
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość Do-
staw-

ca

Ce-
na 
do-

staw-
cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

90. Siatka z włókna szklanego m2 296,2446
91. siatka z włókna szklanego m2 1 010,7880
92. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 8,2630
93. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 8,7815
94. styrodur gr 10cm m3 8,7675
95. Szellak techniczny kg 0,3065
96. śruby,podkładki,nakrętki kg 9,8064
97. taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2

mm
m 264,2559 ICB_

SRED
NIE

98. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 9,1542
99. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 193,2600

100. wapno suchogaszone t 0,0314
101. wkręty do płyt gipsowych kg 5,8179
102. woda m3 0,3067
103. woda m3 1,5419
104. Woda z rurociągów m3 0,2590
105. Woda z rurociągów m3 11,2351
106. woda z rurociągu m3 0,1275
107. Wykładzina podłogowa z PCV rulonowa m2 834,1552
108. xylamit popularny kg 1,3948
109. zaprawa kg 5 171,6342
110. Zaprawa cementowa M-4 m3 7,7971
111. zaprawa cementowa m. 50 m3 0,1755
112. zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2149
113. zaprawa cementowa na białym cemencie m 80 m3 0,4291
114. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 6,1915
115. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,6737
116. Zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 7,9542
117. Zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 58,8040
118. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 49,8713
119. Zaprawa dwuskładnikowa uszczelniająca kg 6 219,4838
120. Zaprawa gruboziarnista uszczelniająca kg 2 252,3904
121. Zaprawa jednoskładnikowa uszczelniająca kg 1 420,2900
122. zaprawa klejąca kg 2 769,5965
123. zaprawa klejąca kg 3 854,7000 ICB_

SRED
NIE

124. zaprawa klejąca kg 2 998,1000 ICB_
SRED

NIE
125. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1 184,7086 ICB_

SRED
NIE

126. zaprawa murarska kg 1 013,8246
127. zaprawa spoinująca kg 99,6456
128. Zaprawa wapienna M 4 m3 54,3855
129. Zaprawa wapienna M 4' m3 91,1319
130. ziemia m3 355,2540
131. złom ścierny kg 3,0650
132. Materiały pomocnicze (od M) zł
133. materiały pomocnicze zł
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RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1) m-g 139,2389
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,3855
3. giętarka do prętów m-g 172,0926
4. koparka gąsienicowa 0.60 m3 m-g 49,7501
5. mieszarka do zapraw m-g 19,5541
6. Miksokret 28 kW m-g 179,9630
7. nożyce do prętów m-g 203,9616
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 30,3492
9. prościarka do prętów m-g 154,1693

10. Samochód dostawczy do 0,9t m-g 23,2473
11. samochód samowyładowczy 5 t m-g 449,2067
12. środek transportowy m-g 310,0854
13. wyciąg m-g 749,4342
14. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 11,7234
15. żuraw okienny m-g 54,1703

RAZEM

Słownie:  
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